Cation 

PIXUS MP500 

操作ガイド 

〜本体操作編〜 

使用説明書 

ご使用前におずこの使用説明書をお読みください。 

将来いつでも使用でをるよラに大切に保管してください。 



ExifPimt 


ピ が 

長战 8 ぶ J 口 PictBridge 



こんなことがでさます 


印刷ずる前に 

各部の名称とメニュー項目/本機の電源を入れる/切る/ 
用紙のセツト/用紙/設定画面について 


コピーを とろラ 

コピーをとる/コピー設定を変更する/ 
便利なコピー機能を使ラ 


メモリーカードか5印刷してみよラ 

メモリーカードをセツトずる/かんたん写真印刷/ 
便利な印刷機能を使ラ 


画像を読み込らラ 

画像の読み込みについて 


デジタルカメラか！5直接印刷してみよラ 

円 ctBrid 呂己対応機器か日 EP 刷ずる/ 

キヤノン Bubble Jet Direct 対応カメラか5印刷ずる 


ワイヤレス通信で印刷してみよラ 

ワイヤレス通信対応機器から印刷する 


本機の設定について 

本機の設定を変更ずる 


お手入れ 

インクタンクを交換する/印刷にかすれやむらがある 
とをは/清掃する 


困ったとさには 



J _I QT5-0839-V03 
















本機ででをるいろいろなコピー 


他にち臥下の設定がでさまず。 

自動レイアウト、1面、2面、3面、4面、8面、9面、1目面 




タタ 



タタ 

2 X 3 (已面 ） A A 


フチなし/フチあ日コピー 




印刷手順については、本書4已ページをご覧ください。 

用紙ヴイズ：レターヴイズ、 A 4、 L 判、 2 L 判、はがき、力 
ード、名刺 



パ 


繰り返し コピー 


巧刷手順については、本書45ページをご覧ください。 


両面コピー 


印刷手順については、本書40ページをご覧ください。 



咳 


印刷手順については、本書41ページをご覧ください。 



印刷手順については、本書42ページをご覽ください。 


mm 4 因 SI 固 g 回麗回 ! S 




おはびま風コピー 


印刷手順については、本書43ページをご覧ください。 
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W 


半分フチなし 


シールがコピー 


印刷手順については、本書44ページをご覧ください。 


巧 

巧 g 巧 



巧巧巧巧 
nr 巧巧巧 
ち 

啊 KJ ち 



夕 j 夕 







































































メモリーカードの写真を印刷したい 


メモ U - 力ードを本機にセツトし、液晶モニターで確認しなび5印刷したり、フオトナビシート 
を使って、かんたんに焼を増しすることびでをます。 



フォトナビシート 

^ r メモ U - 力ードか5印刷してみよう」 （ P .47) 


デジタルカメラで撮った写真を印刷したい 


本機に対応のデジタルカメラを接 
続すれば、カメラの操作でかんたん 
に印刷することびでをます。 

^「デジタルカメラか5直接印刷し 
てみよラ」 （ P .64) 




携帯電話で撮った写真をかんたんに印刷したい 


ホか線通信や Bluetooth に対応し 
た携帯電話か5、撮影した写真をワ 
イヤレスで印刷することびでをま 
す ( Bluetooth 通信はオプション)。 

^「ワイヤレス通信で印刷してみよ 
う」 ( P .72) 





イラストなどを読み込んでパソコンにななしたい 


残しておきたいイラストなどをパソコンに読み込んで（スキヤンして）、データとして保存するこ 
とびでをます。 



^『操作ガイド（パソコン操作編)』の r 画像を読み込ちラ」 














ごあいをつ 

このたびは、キヤノン 《 PIXUSMPSOO 》 をお買い上げいたださまして、まことにありがとラございまず。本製品の機 
能を十分に発揮させて効果的にご利用いただくために、ご使用の前に使用説明書をひととおりお読みください。 

また、お読みになったあとは、必ず保管してください。操作中に使いかたがわか！5なくなったり、機能についてもっと 
詳しく知りたいとさにお役に立ちます。 

電波障害規制について 

この装置は、情報処理装置等電波障喜自主規制協議会 （ VCCI ) の基準に基づ<クラス巨情報技術装置です。この装置 
は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置をラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、 
受信障害を引を起こすことがあります。 

使用説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 

国隐エネルギースタープログラムについて 

当社は、国隙 エネルギースター プ□グラムの参加事業ちとして、本製品が国際 エネルギースター プ〇 
グラムの巧象製品に関する基準を満たしていると判断します。 

国際エネルギースタープ□グラムは、コンピュータをはじめとしてオフィス機器に関ずる日本および 
米国共通の省エネルギーのためのプ□グラムです。このプ□グラムは、エネルギー消費が比較的かなく、その消費を効 
果的に抑えるための機能を備えた製品の開発、普及の促進を目的としたちので、事業ちの自主判断により、参加ずるこ 
とができる任意制度となっています。対象となる製品は、コンピュータ、ディスプレイ、プリンタ、ファクシミリ、複 
写機、スキャナ及び複合機（コンセントか5電力を供給されるものに限る）で、それぞれの基準並びにマーク（ロゴ） 

は、曰米で統一されています。 

Exit Print について •パ •• 

本機は、に乂げ Print 」 に対応しています。 Exif れ ilU 

Exif Print は、デジタルカメラとプ U ンタの連携を強化した規格です。 

Exif Print 巧応デジタルカメラと連携することで、撮影時のカメラ情報を活かし、それを最適化して、よりきれいなプ 
U ント出力結果を得ることがでさまず。 

商標について 

参 Windows 、 および Internet Explorer は 、 Microsoft Corporation の米国およびその他の地域における登録商標です。 

♦ Macintosh 、 および Mac は、アップルコンピューター社の米国およびその他の地域における登録商標でず。 

♦ SmartMedia 、 およびスマートメディアは、（株）東芝の商標です。 

♦ メモ U — スティック、メモ U — スティック PRO 、 メモリースティック Duo 、 メモリースティック PRO Duo は、ソ 
ニー（株）の商標です。 

♦ xD - Picture カードは、富±写真フイルム（株）の商標です。 

参マルチメディアカードは 、 Infineon Technologies AG の商標です。 

♦ SD メモリーカード、および min 芭 D 力ードは 、 SD Association の商標でず。 

♦ DCF は、（社）電子情報技術産業協会の団体商標で、日本国内における登録商標です。 

♦ DCF □ゴマークは、（社）電子情報技術屋業協会の [■ Desi 旨 n rule for Camera File system 」 の規格を表す団体商 
標でず。 

♦ IrDA は 、 Infrared Data Association の商標であり、キヤノンはライセンスに基づいて使用しています。 

♦ Bluetooth は、米国巳 luetooth S に， Inc . の商標であり、キヤノンはライセンスに基づいて使用しています。 

お客様へのお願い 

♦ 本書の内容の一部または全部を無断で乾載することは、禁止されています。 

♦ 本書の内容に関しては、将来予告なく変更することびあります。 

♦ 本書の内容については万全を期していますが、万一不審な点や誤り、記載漏れなどにお気づきの点びございました5、 
最寄りのお客様ご相談窓□までご連絡ください。 

連絡巧は、別紙の『サポートガイド』に記載しています。 

♦本機を運巧した結果については、上記にかかわ!5ず責任を負いかねますので、ご了承ください。 
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キヤノン Bubble Jet Direct 対応カメラか6印刷する . 70 

ワイヤレス通信で印刷してみよラ 

ワイヤレス通信対応機器か5印刷する . 72 


本機の設定にごいて 
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交換び必要な場合 . 84 

交換の操作 . 85 

使用済みインクカート U ッジ回収のお願い . 90 

きれいな印刷を保つために（プリントヘッドの乾燥-目づま〇防止） . 90 
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プリントへッド位置を調璧する一自動調整 . 97 











































胃掃すも. . 98 

スキャンエ U アを清掃ずる . 98 

本磯内部の突起を清掃する . 99 

□ー ラク U - ニングを行う . 99 

インク拭さ取りクリーニングを行ラ . 100 

困ったとをには 

困ったとさには . 102 

役立つ眉報 . 118 


記号にごいて 

本書で使用しているマークについて説明します。本書では製品を安全にお使いいただくために、大切な記載事項 
には下記のよラなマークを使用しています。これ5の記載事項は必ずお守りくださし、。 

|A 警告 I 

取扱いを誤った場をに、死亡または重傷を負ラ恐れのある警告事項び書かれています。安全 
に使用していただくために、必ずこの警告事項をお守りください。 

IA を意 I 

取扱いを誤った場含に、傷害を負ラ恐れや物的損害び発生する恐れのあるを意事項び書かれ 
ています。安全に使用していただくために、必ずこのま意事項をお守りください。 

A こ 

操作上、必ず守っていたださたい重要事項び書かれています。製品の故障•損傷や誤った操 
作を防ぐために、必ずお読みください。 

夕参ち 

L _ 

操作の参考になることや補足説明び書かれています。 

_ J 











各部の名称とメニュー頃目について 

各部名称と役割、 メニューの 表示方法と各メ ニュー 項目 について 説明します。 


各部のち荷 i について 



(1) 原稿台カバー 原稿台ガラスに原稿をセツトするときに開けます。 

(2) 巧紙サポート セットした用紙をまえます。用紙をセットする前に、丸いくぼみに指をかけて止まる 

まで引を出して < ださい。 


(3) 巧紙ガイド 巧紙をセットしたときに、つまんで動かし、用紙の左端に合わせます。 

(4) 給紙□カバー オートシートフィーダに用紙をセットするときに開けまず。 

(呂）才ートシートフィーダ さまざまな用紙を簡単にセットできます。一度に複数枚の用紙がセットでき、自動的 

に一枚ずつ給紙されます。 

(巨）カバーガイド 巧紙をセットしたときに、巧紙のち側を合わせます。 

(7) 力ードス□ットカバー メモ U — カードをセットするときに開けまず。今 P .4 S 

(8) ホ巧綻ポート ホ外線通信で携帯電話か5送5れてきた写真データを受信しまず。 ^ P .74 

(9) カメラち続部 本機に対応のデジタルカメラやデジタルビデオカメラか5直接印刷するときに使いま 

す。今 P .64 

また、オプションの巨 luet 00 th ユニット日 U -2 日を取り付けると、巳 luetooth 通信を 
利用してワイヤレスで印刷でさまず。 

(10) 排紙トレイ 印刷された用紙が排出されます。印刷する前に引き出してください。 

(11) 扫 f 紙トレイオープン 排紙トレイを開けるときに押します。 

ボタン 

(12) 原稿台ガラス 原稿をセットします。 

(13) 操作パネル 本機の設定や操作をするとをに使巧します。^ P .7 

(14) カセット よく使う用紙をセットして、本機に差し込みます。一度に複数枚の巧紙がセットで 

を、自動的に一枚ずつ給紙されます。 

* シール用紙、名刺ヴイズ用紙、カードヴイズの用紙はカセットか5は給紙できませ 
hu 〇 
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■ 内部、背面および底面 



(1 呂）プリントヘッド プリントへッドを固定します。 

固定レパー 

プ U ント へッ ドを取り付けた！5、このレバーを上げないでください。 

(1 巨）インクタンクランプ ホ色に点灯/点減し、インクタンクの状態を知5せます。 

(17) プリントへッドホルダ プリントへッドを取り付けます。 

(18) スキヤナユニット 原稿を読み取る ュニッ トです。 

(プリンタカバー） 

(19) CD-R トレイガイド CD - R トレイをセットします。 DVD / CD に印刷するときに手前に倒してくださし、。 

(20) 力ードス□ット 撮影済みのメモリーカードをセットします。^ P .48 

(21) アクセスランプ メモリーカードをセットずると点灯し、読み取り/書き込み中は点滅します。^ 

P .48 

(22) 両面搬送部 紙づまり処理のときに、カセットを取り外して開けます。 

(23) 電源コード巧続部 付属の電源コードを接続するためのコネクタです。 

(24) 背面カバー 紙づまり処理のときに開けます。 

(2 呂） USB ケーブル接続部 US 巨ケーブルでパソコンと接続ずるためのコネクタです。 

パソコンに本機を接続して印刷または画像を読み込んでいるとをや、バソコンが 
ス U —プモードまたはスタンバイモードのときに USB ケーブルを振き差ししな 
いで < ださい。 

夕参ち 

♦ プ U ントヘッドとインクタンクの取付方法は、『かんたんスタートガイド（本体設置編)』を参照してください。 

インクタンクランプの表示にごいて 

♦ インクタンクランプの表示により、インクタンクの状態を確認できます。 


点灯 . 印刷可能な状態でず。 

ゆっくり点減（約3秒間隔） ....... インクが少なくなっていまず。新しいインクタンクをご用意ください。 ^ P . 吕3 

はやく点ミ減（約1秒間歐 . インクがなくなっているか、エラーが発生し、印刷できない状態でず。 ^ P . l 日2 

消灯 ..... インクタンクが正しく取り付け5れているか確認してください。 

インクタンクを取り付け直してもインクタンクランプが消灯している場合は、王 
ラーが発生し、印刷でをない状態です。 ■^ P .102 


印师ずる前に 
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(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (目) 



(10)(11)(1& (13)(14) (15)(16)(17)(18)(19) (20) 


(1) [電源] 電源を入れる/切るときに押します。電源を入れるときは、原稿台カパーを閉じて 

<ださい。 

(2) [コピ ー] コピーモードに切り曽えます。また、電源を入れるときに点滅します。 

(3) [スキヤン] スキャンモードに切り替えます。パソコンと接続している場合に使います。詳し< 

は、『スキャナガイド』を参照してください。 

(4) [メモリーカード] メモ U —力ードモードに切り替えます。 

(呂）エラーランプ エラーが発生したとき、または用紙やインクがなくなったときなどにオレンジ色に 

点灯または点ミ減します。 

(巨）液晶モニター メッセージ、メニュー項目、動作状況が表示されます。 

(7) [メニュ ー] メニューを表示するときに使用します。 

(8) [用紙/設定] 巧紙サイズや巧紙の種類、または画像補正の設定をするときに使用します。 

(目）[ストップ/リセット] 操作を取り消すとさに使用します。また印刷中にこのボタンを押すと、印刷を中止 

します。 

(10) 才ートシートフィーダ オートシートフィーダが選ばれているとをに点灯します。 

ランプ 

(11) カセットランプ カセットび選ばれているときに点灯します。 

(12) [給紙切替] 給紙箇所を切り曾えるときに押します。ボタンを押すたびにオートシートフィーダ 

とカセットが切り替わります。 

(13) [曰付指定] メモ U —カードに保存されている写真を日付で絞り込みます。 ^ P .53 

(14) [フォトナビシート] フォトナビシートモードに切り替えます。 ^ P . 目日 

(1 呂）原る] —つ前の画面に戻ります。 

(1 巨） [OK] メニュー項目や設定項目を確定します。また印刷遠中でのエラーか5復帰するとき 

や、紙づまりを取り除いたあと、復帰するときに使います。 

(17) [▲][▼][◄][►] コピー部数やメニュー項目などを選ぶときに使います。液晶モニターに 

◄ / ►と表示されているところは、それぞれのポタンで操作することができます。 

(18) [トリミンク] 表示中の写真をトリ S ング編集でをます。 ^ P .54 

(19) [モノク□スタート] 白黒コピーまたは白黒スキャンを開始します。 

(20) [カラースタート] カラーコピー、カラーフォトプリント、またはカラースキャンを開始します。 


印刷ずる前に 



両面コピー(今 P .4 日） 

2 inl コピー（今 P .41) 

4 inl コピー（今 P .42) 

給はがき風コピー （^ P .43) 
シール紙コピー (^ P .44) 
フチなしコピーい P .45) 
繰り返しコピーい P .45) 

色あせ補正コピー （^ P .46) 


印刷する前に 
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用紙サイズ（今 P .34) 

用紙の種類 P .34) 

印刷品質 P .34) 

フチ指定 P .3 百） 

曰が画原番号 P .3 呂） 

VIVID フオト（今 P .35) 

才ートフオトパーフエクト （^ P .3 呂) 
ノイズ除去（今 P .35) 

巧明るく補正 （^ P .35) 

携帯画原な正 P .35) 

明るさ P .3 呂） 

コントラストい P .3 呂） 

色合い P .35) 


Bluetooth 脱* 




[フオトナビシート] 


國> ■ 


日付表示お式 （^ P .81) 

カード書さ込み状態 （^ P .81) 
パワーセーブ設定 （^ P .81) 
コントラスト調整 （^ P .81) 
スライドシヨー設定 （^ P .81) 


機種名選択 （^ P .77) 
アクセス拒否設定 （^ P .77) 
セキユ U テイ設定 （^ P .77) 
パスキー変更（今 P .77) 


巧紙サイズ （^ P .73) 
用紙の種類 （^ P .73) 
携帯画像補正（今 P .73) 
レイアウト （^ P .73) 


ヴイレント設定 （^ P .79) 

印刷面こずれ改善 （^ P .79) 
コピーフチはみ出し量 （^ P .79) 



印刷ず查刖 

















本機の電源を入れる/切る 

印刷を開始ずる前に、本機の電源を入れまず。 


電源を入れる 


電源を入れる前に、プ U ントへッドとインクタンクびセットされていることを確認してください。 

ぶ参ち 

上記の準備操作が行われていない場合は、『かんたんスタートガイド（本体設置編)』にしたがって準備してください。 

1[電源]を巧して電源を入れる 

[〕ピー]び緑色に点滅し、しば5くすると点なします。 

参考 

♦ エラーランプびオレンジ色に点灯または点滅し、液晶モニターに 
エラーメッセージが表をされた場合は、 r 液晶モニターにエラー 
メッセージが表をされている」 （ P .1 日 2) を参照してください。 

♦液晶モニターは已分間本機を何も操作しないと消灯しまず。い 
ずれかのボタンを押すと復帰しまず。 


電源を切る 


1[電源]を巧して電源を切る 

選択しているモードボタン（[コピー]など）の点滅び終わり、操作パネルのランプびす 
ベて消なすると電源び切れます。 


•重要 


電源プラグについて 

電源を切ったあと、電源プラグを巧くときは、必ず操作パネルのランプがすべて消灯していることを確認してく 
ださい。操作パネルのランプが点灯•点減しているときに、電源プラグをコンセントか5抜くと、その後印刷で 
さな < なることがありまず。 

^きれいな印刷を保つために（プ U ントヘッドの乾燥•目づまり防止） （ P .9 日） 



印刷す查刖に 
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コピーやスキャンする原稿をセットする 

コピーやスキャンを行う場合の原稿を、原稿台ガラスにセットする方法について説明します。 


こんな原稿びほえます 


原稿台ガラスにセットして、コピーまたはスキヤンでをる原稿は、次のとおりです。 


原稿の種類 

♦書類 


♦写真 


♦本 

サイズ（幅 X 長さ） 

最大21日 mm X 297 mm 

厚さ 

最大18 mm 


原稿をセツトしぶラ 


原稿台ガラスにコピーまたはスキャンしたい原稿をセツトします。 


夕参ち 

原稿にのり、インク、修正液などを使ったときは、完全に乾いてか！5セットしてくださし、。 




参考 

• 原稿台ガラスの手前側の端か！5約1 mm とち側の端か5約1 mm 
は読み込めません。 

♦ 本などの厚い原稿（最大18 mm ) を読み込むこともできます。原 
稿をセツトするときと同じように、原稿台ガラスにセツトします。 


原稿台カパーをゆっくり聞じる 
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用紙をセットずる 

印刷ずる用紙を才ートシートフイーダまたはカセットにセットする方法について説明します。 


用紙について 


■ 本機で使用でをる用紙の種類 


用がのち称 

mm 

最大積載巧数 

プリンタドライバの設定 



才ートシート 
フイータ 

カセット 

L 用姑の挂姑] 

普通紙 

— 

厚さ 1 3 mm 材下 

厚さ 13 mm 材下 

普通紙 

官製はがき/インクジェツ 

— 

約 40 枚 

約 40 枚 

[用紙の種類]でセット 

卜官製はがさ 




するはがきの種類を選択 

インクジェット光ミ尺官製は 
がを 

— 

約 20 枚 

約 20 枚 

インクジェット官製葉書 

局品位専用紙 

HR -101 S A 4 
HR -101 S B 5 

約 80 枚 

約 80 枚 

局品位専用紙 

スーパーホワイトペーパー 

SW -101 

SW -201 

厚さ 1 3 mm 材下 

厚さ 13 mm 料下 

普通紙 

八イグレードコートはがさ 

CH -301 

40 枚 

40 枚 

インクジェット官製葉書 
(通信面） 

はがき（宛名面） 

フォト光ミ尺八ガキ 

KH -201 N 

20 枚 

20 枚 

光ミ只祇（通信面） 

はがき（宛名面） 

プ□フェツシヨナルフォト 

PH -101 

20 枚 

20 枚 

プ□フオトぺーパー 

はがさ* 1 




(通信面） 

はがさ（宛名面） 

エコノ吉ーフォトペーパー 

EC -101 L 

2 日枚 

20 枚 

光お紙 


EC -1012 L 

1 日枚 

10 枚 



EC -101 力ード 

2 日枚 

使用でをません 
*3 



EC -201 L 

20 枚 

20 枚 


キヤノン光ミ只紙 

GP -401 A 4 

10 枚 

1 日枚 

光お祇 

スーパーフォトぺーバー 

SP -101 A 4 

10 枚 

10 枚 

スーパーフオトぺーバー 


SP -101 L 

20 枚 

2 日枚 



SP -1012 L 

10 枚 

10 枚 



SP -101 パノラマ 

1 日枚 

1 日枚 


スーバーフォトペーバー. 

SG -101 A 4 

1 日枚 

10 枚 

スーパーフオトぺーバー 

シルキー *1 

SG -101 L 

2 日枚 

2 日枚 



SG -1012 L 

1 日枚 

1 日枚 


プ□フェッシヨナルフォト 

PR -101 A 4 

1 日枚 

1 日枚 

プ□フオトぺーパー 

ぺーパー* 1 

PR -101 L 

2 日枚 

2 日枚 



PR -1012 L 

10 枚 

10 枚 



PR -101 六切 

1 日枚 

10 枚 


マットフォトぺーパー 

MP -101 A 4 

10 枚 

10 枚 

マットフォトぺーパー 


MP -101 L 

20 枚 

20 枚 


OHP フィルム 

CF -102 

30 枚 

30 枚 

日 HP フイルム 

ピクヴスプチシール 

PS -101 

1 枚 

使用でさません 

インクジェット官製葉書 

(1 目面光巧フォトシール） 



つ 

またはスーパーフオト 
ぺーパー 


J 印刷ずる前に 
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ffi 紙のち抑 

型を 

最大積載巧な 

プリンタドライバの設定 
[巧紙の種類] 

才ートシート 
フイーダ 

カセット 

ピクヴスプチシール- 
フリーカット 

PS -201 

1枚 

使用でさません 
*3 

インクジエツト官製葉書 
またはスーパーフオト 
ぺーパー 

フォトシールセット 
(2 面/4面/9面/16面） 

PSHRS 

1枚 

使用でをません 
*3 

インクジエツト官製葉書 
またはスーパーフオト 
ぺーパー 

片面光ミ尺名刺用紙^2 

KM -101 

2日枚 

使用でさません 
*3 

スーバーフオトぺーバー 

両面マット名刺巧紙 

MM -101 

2日枚 

使用でさません 
*3 

スーパーフオトペーバー 
(写真.イラスト） 

普通紙（文字） 


「型番」のあるちのは、キヤノン製専用紙です。 

*1 用紙を重ねてセットすると、巧紙を引き込む際に印刷面に跡がついてしまう場合があります。その場合は、用紙を1 
枚ずつセットしてください。 

*2 雲面には印刷しないでくださし、。 

*3 カセットか5給紙した場合、故障の原因になることびあります。必ずオートシートフィーダにセットしてください。 

♦ コピー•ダイレクト印刷をずるときの、用紙ヴイズと用紙の種類の設定方法については、「用紙/設定画面について」 
( P .32) を参照してください。 

♦ 携帯電話の写真を印刷するとをの、巧紙サイズと巧紙の種類の設定方法については、「印刷する用紙やレイアウトを 
設定する」 （ P .72) を参照してください。 

■パソコンか6の印刷にのみ使用でをる用紙の種類 


用紙の名称 

型を 

最大積載械设 

プリンタドライバの設定 



才ートシート 
フイーダ 

カセット 

拥紙の種類] 

封筒 

— 

約10枚 

約已枚 

封筒 

往復はがを 

— 

約40枚 

約40枚 

はがさ 

スーパーフォトぺーパー. 

SP -101 D A 4 

1日枚 

1日枚 

スーパーフォトペーパー 

両面* 

SP -101 D 2 L 

1日枚 

1日枚 

両面 

T シャツ輯写紙 

TR -301 

1枚 

1枚 

T シャツ輯写紙 


「型番」のあるちのは、キヤノン製専用紙です。 

* 用紙を重ねてセットすると、巧紙を引き込む際に印刷面に跡がついてしまう場合があります。その場合は、用紙を1 
枚ずつセットしてください。 


巧刷する前に 
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■ 巧用でをない用紙について 

L ソ下の用紙は使用しないでください。きれいに印刷でをないだけでなく、紙づまりや故障の 
原因になります。また、 A 已サイズよりルさい用紙（はびき / L 判など）に印刷するときは、 
官製はびきより薄い紙、普通紙やメモ用紙を裁断した用紙を使用しないでください。 

参巧れている/力ールしている/しわびついている用紙 
参濡れている用紙 

• 薄すざる用紙僅さ64吕 / m 2 未満） 

• 厚すざる用紙（キヤノン純正紙 L ソかで重さ1〇已呂 / m 2 を超えるもの） 

• 絵はびを 

• 巧り目のついた往復はびを 
• 写真付さはびさやステッカーを貼ったはびを 
参ふたび二重になっている封筒 
参ふたびシールになっている封筒 
参型巧しやコーティングなどの加工された封筒 
参巧のあいている用紙 

■用紙の取り巧いについて 

用紙を取り扱うときは、 L ソ下の事項に注意してください。 

• 用紙はできるだけ端を持ち、印刷面に触れないようにしてください。印刷面に傷びついた 
りミちれびつくと、印刷の品質び低下することびあります。 

• インクび乾くまで印刷面に触5ないでください。また、印刷済みの用紙を濡5してしまっ 
た場合は、乾くまで印刷面に触5ないでください。 

♦用紙によっては、インクを大量に使う印刷をすると用紙び力ールして印刷面びこすれるこ 
とびあります。この場合は、〈メンテナンス/各設定> の〈印刷面こすれ改善> で〈する> 
を選んでください。^「それでを印刷面びこすれるとをには」 （ P .110) 

また、このような用紙は写真やグラフィックスを含む原稿の印刷にはお勧めでをません。 
文字中むの原稿の印刷にご使用になることをお勧めします。 

♦端び巧れていたり、しわび寄っているなど、状態の悪い用紙は使わないでください。カー 
ルしている場合は、力ールを直してか5印刷してください。直しかたについては、「困っ 
たときには」の r 反りのある用紙を使用している」 （ P .10 日）を参照してください。 
♦使わなかった用紙は入っていた袋に入れ、直射日光の当たる場所や高温を湿な場所を避け 
て保管してください。曲がったり、しわにな5ないよラ水平に置いてください。 

• 印刷した部分を堂光ペンや水性ペンでなぞったり、水や汗び付着した場合、インクびにじ 
むことびあります。 


印刷す查刖に 
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本機では、上部の才ートシートフイータと前面のカセットの2つに用紙をセットできます。オー 
トシートフイーダは、ルさいサイズの用紙なども手軽にセットできるので、いろいろなサイズや 
種類の用紙を、頻繁に取り曾えて印刷する場合に便利です。 

カセットは、よく使う用紙をセットしておく使い方びでをるので、印刷するたびに用紙を追加す 
る手間を省けます。たとえば普通紙などミ央まった種類の用紙を頻繁にお使いになる場合に便利で 
す。 

才ートシートフイーダとカセットの2つを利用することで、次のよラな使い方びでをます。 

※カセットか5は印刷でさない用紙があります。 

与本機で使用でさる用紙の種類 （ P . 1 2) 

■ 異なる種類/サイズの用紙を切り替えて印刷する 

例えば、一方には普通紙、もう一方には光ミ尺紙をセットしておくと、給紙箇所を切り曾える 
だけで2種類の用紙に印刷でをるので、用紙をセットし直す手間を省けます。 

給紙箇所の切り曽えは本機の[給紙切曾]またはプ U ンタドライバで行います。 

また、カセットにセットする用紙のサイズと種類を、プ U ンタドライバであ5かじめミ央めて 
おくこともできます。例えば、 A 4 サイズの普通紙に印刷する場合は必ずカセットか5給紙 
するというように設定できるので、よく使う用紙をカセットに設定しておくと便利です。 

夕参ち 

プリンタドライパの設定については、『印刷設定ガイド』を参照してください。 



印刷ずる前に 



才ートシートフイーダとカセツトに同じ用紙をセツトして連続で 
印刷する 

オートシートフイーダとカセツトを連携させて使うことびでをます。印刷中にどち5か一方 
の用紙びなくなった5、自動的にもう一方か5の給紙に切り曽わるように設定できるので、 
大量に印刷するとさに便利です。この設定はプ U ンタドライバで行います。 


で 


• パソコンか!5の印刷にのみ使用でをます。 

• この機能は、2つの給紙圏巧にセツトしている用紙のサイズと種類び同じ時のみち効になりまず。 


ぶ参ち 


プ IJ ンタドライバの設定については、『印刷設定ガイド』をを照してください。 


才ートシートフイーダに 
セットした用紙がなくなつ 
た場合、カセットか S の給 
紙に切り替わりまず。 


給紙箇所を巧更する 


印刷を開始する前に給紙箇所と実際に用紙をセットした箇所び合っているか確認してください。 
[給紙切曽]を巧すと給紙箇所び切り曽わります。 


才ートシートフイータランプ 


コピー/スキヤン カード 

を/なな 


系 


給紙切替フォトナビシート 

. 〇 〇 

〔日付指定） 

〇 


[給紙切替] 


カセツトランプ 


夕をち 


オートシートフィーダに用紙をセットしている場合はオートシートフィーダランプが点巧、カセットに用紙をセットし 
ている場合はカセットランプが点灯するよラに、[給紙切替]で設定してください。 


印师ずる前に 
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■普通紙のセット方法 

ぶをち 

キヤノン製専用紙の紹介については、「本機で使用できる用紙の種類」 （ P .12) を参照してください。 

1セツトする用紙をそろえる 



夕をち 


♦ 巧紙の端ををれいにそろえてか！5セットしてください。巧紙の端を 
そろえずにセットすると、紙づまりの原因となることがありまず。 
♦ 巧紙がカールしているとさは、逆向さに巧げてカールを直してか5 
(表面が波状にな5ないよラに）セットしてください。カールの直 
しかにについては、「困ったときには」の r 反りのある用紙を使用 
している」 （ P .109) を参照してください。 



用紙をセツトずる準備 


才ートシートフイータランプ 


‘冷紙切皆フォトナビシート 

し 


1給紙□カバーを開きまず。 

2用紙サボートを引き出しまず。 


m 



夕参ち 


1排紙トレイオープンボタンを巧 
して、排紙トレイを開きまず。 
吕排紙補助トレイを引を出しまず。 

夕をち 

印刷後にが紙補助トレイをしまラとを 
は、軽く下か5持ち上げてください。 


[給紙切替]を巧して、才ート 
シートフイーダランプを点な 
させまず。 


オートシートフィーダとカセツトの切り替えはプリンクドライバ占、6も設定できまず。『印刷設定ガイド』を参 
照してください。 


印刷ずる前に 
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3 用紙をセツトする 



夕参ち 

♦ 複写機などで使用される一般的なコピー用紙やキヤノン製専用紙スーバーホワイトペーパー SW -101 が使 
用できます。用紙の両面に印刷する場合は、スーバーホワイトペーパー SW -201 がお勧めでず。 

用紙サイズ [定型紙] A 4、 日已、 A 5、 レター、リーガル 

[非定型紙]最ル（横目4.0 mm X 縦86.0 mm )、 最大（横21目. 9 mm x 縦目 84.2 mm ) 
用紙の重さ 64〜1日已吕 /m 2 

♦目4吕 / m 2 で約1目日枚（高さ 13 mm ) までセットできます。ただし用紙の種類やお使いの環境（高温•多 
湿やお温•低湿の場合）によっては、正常に紙送りできない場合びありまず。この場合は、セットする枚数 
を約半分（高さ 5 mm 程度）に減5してください。 

♦ 印字後の用紙び排紙トレイに曰0枚拉上たまる前に、用紙を取り除いてください。 


印刷す查刖に 
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■はびをのセット方法 

一般の官製はびき、往復官製はがき、インクジェット官製はびき、インクジェット光ミ尺官製 
はがき、お年玉付き年賀はびき、キヤノン製専用紙プ□フェッショナルフォトはびき PH - 
101、フオト光ミ尺八ガキ KH - 201 N 、 八イグレード〕ートはがき CH -301 に印刷できます。 


で 


♦ 往復官製はがきはパソコンか！5の印刷にのみ使巧できます。 

♦ 写真付きはがきやステッカーが貼ってあるはがきには印刷できません。 

♦ 往復官製はがきにフチなし全面印刷はできません。 

♦ 往復官製はがきは折り曲げないでください。折り目がつくと、正しく給紙できず紙づまりの原因になりまず。 
♦ 普通紙をはがきの大きさに切って試し印刷すると、紙づまりの原因になります。 


d ? 参ち 


♦ インク ジェツト光ミ尺官製はがきは2 日 枚、その他の官製はがきは4 日 枚までセツ ト できます（プ□フェツシ5 
ナル フ オトは びき、フ オト 光ミ尺八ガキは2 日 枚、八イグレードコートはがきは40枚)。 

♦ はがきを持つときは、できるだけ端を持ち、インクが乾くまで印刷面に軸5ないでください。 



カバーガイドに合わせてはがきを 
セツトしまず。 

印刷面を上にし、拭下のよラに郵便番 
号を下にしてセツトします。 

心虫ホ 

カバーガイドを倒さないでください。 





[給紙切替]を巧して、オー 
トシートフイーダランプを 
点なさせまず。 


印刷される向さ 


用紙ガイドをつまんで動かし、はがを 
の左端に合わせまず。 


〇パソコンを使わずにコピ ー• ダイレクト印刷をする場合、[用紙/設定]を巧して用 
紙の種類を還びます。また、パソコンに接続してお使いになる場合、プ U ンタドライ 
バの[用紙の種類]で、セットしたはびきの種類を選びます。 

プ U ンタドライバの設定については、『操作ガイド（パソコン操作編)』の「文書を印 
刷してみよラ」を参照してください。 


参ち 


写真を印刷するとさは、キヤノン製の写真専用紙のご使用をお勧めします。 
本機で使巧できる用紙の種類 （ P . 1 2) 


印刷ずる前に 
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■封筒のセット方ま 

一般の長形3号、長形4号の長形封筒と、洋形4号、洋形巨号の洋形封筒に印刷でをます。 
宛名は封筒の向をに合わせて、自動的に回転して印刷されます。 

も細 

♦ パソコンか5の印刷にのみ使用でさます。 

♦ 角形封筒には印刷でさません。 

♦型押しや、コーティングなどの加工された封筒、ふたが二重（またはシール）になっている封筒には印刷で 
さません。 

♦ Macintosh ® をお使いの場合は、長形3号/ 4号の封筒は印刷でさません。 

♦ Windows ® Me/Windows 98をお使いの場合で、長お3号/4号の封筒に印刷するときは[バックグラ 
ウンド印刷]にチェックマークを付けてください。チェックマークが付いていないと正しい向きに印刷され 
ません。 

バックグラウンド印刷の設定を確認するには、プリンタドライバの設定画面を表示し、[ページ設定]シート 
の[印刷オプション]をク U ックして<ださし、。 

プリンタドライパの設定については、『印刷設定ガイド』を参照してください。 

♦ [用紙サイズ]を正しく選ばないと、上下逆さまに印刷されます。 

♦ アプ U ケーションによっては印刷結果び上下逆さまに印刷される場合があります。その場合は、プリンタド 
ライパの設定画面を表示して、[ページ設定]シートの [180 度回転]にチェックマークを付けて印刷して 
<ださい。 

プリンタドライパの設定については、 r 印刷設定ガイド』を参照してください。 

■ 長お封筒に印刷する場合 



〇プリンタドライバの[用紙の種類]で附斷を選び、[用紙サイズ]で[長形3号] 
または[長形4号]を選びます。 

プリンタドライバの設定については、『操作ガイド（パソコン操作編)』の「文書を印 
刷してみよラ」を参照してください。 


印刷す查刖に 
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■ 洋お封筒に印刷する場合 


封筒のふたは巧りたたんで < ださし、。 


カバーガイドに合わせて封筒を 
セットしまず。 

印刷面を上にし、封筒のふたをち側に 
し、折りたたんだ面を下にしてセット 
しまず。 

-度に10枚までセットできまず。 
カバーガイドを倒さないでください。 


夕 g ち 

郵便番号を記入ずる 
枠の付いた封筒に縦 
書さに印刷ずる場合 
は、プ IJ ンタドライバ 
の[印刷の向を]また 
は[方向]で[縦]を 
選び、郵便番号の巧を 
下に向けてセットし 
て < ださい。 


印刷される向を 


用紙ガイドをつまんで動かし、封筒の 
を端に合わせまず。 


[給紙切曾]を巧して、才一 
トシートフイーダランプを 
点なさせまず。 


〇プ U ンタドライバの[用紙の種類]で跑亂を選び、[用紙サイズ]で[洋形4号] 
または[洋形巨号]を選びます。 

0 プ U ンタドライバの[印刷の向き]または历陆で[横]を選びます。 

プ U ンタドライバの設定については、『印刷設定ガイド』を参照してください。 


印刷ずる前に 
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緣こ 


カバーガイドに合わせて用紙を 
セツトしまず。 

印刷面を上にし、写賣の向をにかか 
わ!5ず、縦方向に用紙をセットしま 
ず。 

L 判は20枚、 2 L 判は10枚、名 
刺、力ードサイズは20枚までセッ 
卜でさま3。 

な 

カバーガイドを倒さないでくださ 
し、。 


[給紙切替]を巧して、オート 
シートフイーダランプを点なさ 
せまず。 


用紙ガイドをつまんで動かし、用紙の 
左端に合わせまず。 

〇 パソコンを使わずにコピ ー• ダイレクト印刷をする場合、[用紙/設定]を巧して用 
紙サイズを還びます。また、パソコンに接続してお使いになる場合、プ U ンタドライ 
パ'の[用紙サイズ]でセットした用紙サイズを選びます。 

プ U ンタドライバの設定については、『操作ガイド（パソコン操作編)』の「夕書を印 
刷してみよラ」を参照してください。 


义 * 


用紙は縦方向にセツトしてください。横方向にセツトずると紙ゴまりの原因となりまず。 


縦方向 




横方向 


夕参ち 


写真を印刷するときは、キヤノン製の写真専用紙のご使用をお勧めしまず。 
崎本機で使用でさる巧紙の種類 （ P .12) 


印师ず查刖 
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カセツトか6給紙する 


用紙サイズと用紙の種類によっては、必ず才ートシートフイーダを使わなければな5ないものび 
あります。カセットだけを使用する場合は、ご利用にま障びないかあ5かじめご確認ください。 

r 本機で使用でさる用紙の種類」 （ P .12) 

■普通紙のセット方法 

夕参ち 

キヤノン製専用紙のおかについては、「本機で使用できる用紙の種類」 ( P .12) を参照してください。 

I セットする用紙をそろえる 


ぶをち 

♦ 巧紙の端ををれいにそろえてか！5セットしてください。巧紙の端を 
そろえずにセットすると、紙づまりの原因となることがありまず。 
♦ 用紙がカールしているとをは、逆向きに巧げてカールを直してか5 
(表面び波状にな5ないよラに）セットしてください。カールの直 
しかたについては、「困ったときには」の r 反りのある用紙を使用 
している」 （ P .109) を参照してください。 


2用紙をセツトする準備 


^カセツトを手前に引を出しまず。 


^ふたを取り外しまず。 




印刷する前に 
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カセツトのサイズを調整する 

A5 サイズな上のとま（巧定型紙の場合は長さ203 mm な上） 



► 



2L 判サイズな下のとき（巧定型紙の場合は長さ202 mm な下） 



用紙をセツトする（印刷面を下にする） 

，用紙はこの線を超えないようにセツトしまず 




用紙ガイドを動かし、用紙の端に 


合わせまず。 


印刷面を下にし 、用紙の上側を奥 
にしてセツトします。 


カセツトのち側面にぴったりと突 
さ当ててセツトしまず。 


3 



巧刷する前に 


4 


24 










参考 

♦ 複写機などで使用される一般的なコピー用紙やキヤノン製専用紙スーパーホワイトペーパー SW -101 が使 
用できます。用紙の両面に印刷する場合は、スーバーホワイトペーパー SW -201 げお勧めでず。 

用紙サイズ [定型紙] A 4、 B 己、 A 已、レター 

[非定型紙]最小（横89.日 mm x 縦127.日 mm )、 最大（横21己. 9 mm x 縦297.0 mm ) 
用紙の重さ 64〜10已吕/の2 

♦ 64 吕 / m 2 で約1已日枚搞さ 13 mm ) までセットできます。ただし排紙トレイに已〇枚程度たまった！5取 
り除くよラにしてくださし、。 

5カセットを本機にセットする 



印刷す查刖に 
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排紙トレイをセットする 



夕参ち 

オートシートフィーダとカセツトの切り替えはプ U ンタドライパか5も設定できます。『印刷設定ガイド』を参 


照してくださし、。 


26 



■はびをのセット方ま 

一般の官製はびき、往復官製はがき、インクジェット官製はびき、インクジェット光ミ尺官製 
はがき、お年玉付き年賀はびき、キヤノン製専用紙プ□フェッシヨナルフォトはがき PH - 
101、フォト光ミ尺八ガキ KH - 201 N 、 八イグレード〕ートはがき CH -301 に印刷できます。 

ム 

♦ 往復官製はがきはパソコンか！5の印刷にのみ使巧できます。 

♦ プ□フェッシヨナルフォトはがきなどの写真専用紙をお使いの場合、カセットに用紙をセットしたままにし 
ないでください。巧紙が変色することがありまず。 

♦ 写真付きはがきやステッカーが貼ってあるはがきには印刷できません。 

♦ 往復官製はがきにフチなし全面印刷はできません。 

♦ 往復官製はがきは折り巧げないでください。折り目がつくと、正しく給紙できず紙づまりの原因になりまず。 
♦ 普通紙をはがきの大きさに切って試し印刷すると、紙づまりの原因になります。 

夕参ち 

• インクジェット光ミ只官製はびきは20枚、その他の官製はがきは40枚までセットできまず（プ□フェッシヨ 
ナルフォトはびさ、フォト光巧八ガキは吕〇枚、八イグレードコートはがきは40枚)。 

• はが走を持つと走は、できるだけ端を持ち、インクが乾くまで印刷面に軸らないでください。 



〇パソコンを使わずにコピ ー• ダイレクト印刷をする場合、[用紙/設定]を巧して用 
紙の種類を選びます。また、パソコンに接続してお使いになる場合、プ U ンタドライ 
パの[用紙の種類]で、セットしたはびきの種類を選びます。 


プ U ンタドライバの設定については、『操作ガイド（パソコン操作編)』の「文書を印 
刷してみよラ」を参照してください。 

夕参ち 

写真を印刷ずるとをは、キヤノン暫の写真専用紙のご使用をお勧めしまず。 

^本機で使用でさる用紙の種類 （ P . 1 2) 


印刷ずる前に 
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■封筒のセット方ま 

一般の長形3号、長形4号の長形封筒と、洋形4号、洋形巨号の洋形封筒に印刷でをます。 
宛名は封筒の向をに合わせて、自動的に回転して印刷されます。 

も細 

♦ パソコンか5の印刷にのみ使用でさます。 

♦ 角形封筒には印刷でさません。 

♦型押しや、コーティングなどの加工された封筒、ふたが二重（またはシール）になっている封筒には印刷で 
さません。 

♦ Macintosh をお使いの場合は、長形3号/4号の封筒は印刷できません。 

♦ Windows Me/Windows 98をお使いの場合で、長形3号/4号の封筒に印刷するときは[バックグラウ 
ンド印刷]にチェックマークを付けてください。チェックマークが付いていないと正しい向きに印刷されま 
せん。 

バックグラウンド印刷の設定を確認するには、プリンタドライバの設定画面を表示し、[ページ設定]シート 
の[印刷オプション]をク U ックして<ださし、。 

プリンタドライパの設定については、『印刷設定ガイド』を参照してください。 

♦ [用紙サイズ]を正しく選ばないと、上下逆さまに印刷されます。 

♦ アプ U ケーションによっては印刷結果び上下逆さまに印刷される場合があります。その場合は、プリンタド 
ライパの設定画面を表示して、[ページ設定]シートの [180 度回転]にチェックマークを付けて印刷して 
<ださい。 

プリンタドライパの設定については、 r 印刷設定ガイド』を参照してください。 

■ 長お封筒に印刷する場合 




印刷す查刖に 
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O プ U ンタドライバの[用紙の種類]で跑亂を選び、[用紙サイズ]で[長形3号] 
または[長形4号]を選びまず。 

プ U ンタドライバの設定については、『操作ガイド（パソコン操作編）』の「夕書を印 
刷してみよラ」を参照してください。 


■ 津お封箇に印刷する場合 



〇プ U ンタドライバの[用紙の種類]で跑亂を選び、[用紙サイズ]で[洋形4号] 
または[洋形巨号]を選びます。 

〇プ U ンタドライバの[印刷の向き]または[方卸で[横]を選びます。 

プ U ンタドライバの設定については、『印刷設定ガイド』を参照してください。 


封筒のふたは巧りたたんでください。 


印刷ずる前に 
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■ L 判、 2 L 判サイズの用紙のセット方ま 

L 判、 2 L 判サイズの用紙に印刷できます。 

ち 

♦ プ□フェッシヨナルフォトペーパーなどの写真専用紙をお使いの場合、カセットに用紙をセットしたままに 
しないでください。用紙が変色することびあります。 

♦ プ□フェッシヨナルフォトペーパーなどの写真専用紙をお使いの場合、カセットか！5の給紙の隙に、用紙の 
表面に□ーラの跡がつくことがあります。その場合は、オートシートフィーダか5印刷を行ってください。 
♦普通紙を L 判、 2 L 判ヴイズの大きさに切って試し印刷すると、紙づまりの原因になります。 








o パソコンを使わずにコピ ー• ダイレクト印刷をする場合、[用紙/設定]を巧して用 
紙サイズを還びます。 また、 パソコンに接続してお使いになる場合、プ U ンタドライ 
パの[用紙サイズ]でセットした用紙サイズを選びます。 

プ U ンタドライバの設定については、『操作ガイド（パソコン操作編)』の「夕書を印 
刷してみよラ」を参照してください。 

用紙は縦方向にセツトしてください。横方向にセツトずると紙づまりの原因となります。 


縦方向 横方向 

参考 

写真を印刷するとさは、キヤノン製の写真専用紙のご使用をお勧めします。 
本機で使用できる用紙の種類 （ P . 1 2) 


印刷ずる前に 
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用紙/設定画面について 


ここでは、巧紙/設定画面でできる設定項目について説明します。 


用紙/設定画面を巧更する 


用紙サイズや用紙の種類、フチのあり/なしなど印刷設定を変更することびでをます。 

■用紙/設定画面のを更方法 

ここでは、メモ U - 力ードモードの用紙サイズを 〈 L 判> に設定する操作を例に、設定変更 
の手順について説明します。設定項目については、 r 各タブの設定項目」 （ P .33) を参照し 
て < ださい。 


用紙/設定画面を表示させる 

〇 [用紙/設定]を巧します。 

用紙/設定画面び表示されます。 


「い a 

过 A 4 

Si ス—バ—フオト 
種辈 

フチあり 留 

日は/函巧巧ろなし 


設定タブを選ぶ 

〇 [ィ]か [►] で設定タブを選びます。 
例：タブ！を選びます。 

個：: ろ征 

A4 

巧 i スーバーフオト 
巧華 

フチあり 留 

_0は/画ぶをちなし_ 


設定頂目を選ぶ 

〇 [▲] か [▼] で設定項目を選びます。 
例： < A 4> に力ーソルを合わせます。 


用紙ヴイブ 


1良公;!_ 用紙ヴ. 

邊营トフォト 

フチあり 

_曰巧/画なまろなし 


選択頂目を表示する 


〇 [◄] か [►] で設定項目を選びます C 
例：く1_判> に変更します。 


促 -用紙ヴイブ 
P ィけり- 

養片トフォト 

精を 

フチあり 留 

_曰は/画巧をちなし_ 


設定変更を按了する 

〇 [用紙/設定]を押します C 
元の画面に戻ります。 


各タブの設定頂目 


各タブではじ(下のよラな項目びあります。タブを切り曾えるには、 [▲] でタブを選んで、[ィ] 
か [►] を巧します。 


夕をち 


コピーモードまたはメモリーカードモードで設定した機能によっては、組み合わせて設定でをない設定項目びあります。 


コピーモード 

ここでは、コピーモードの用紙/設定画面について説明します。 


IS 

P A4 
iS ? ぎ適が 
— J 巧華 
ブーム （25 〜4日〇ジ 
100X 


用巧/巧定=►巧定終了 


ィをえ I 

自動お度調整 OFF -包 


用巧/誤定 * 结定終了 


印刷する用紙や印刷品質などの設定ができます。 

〇用紙サイズを設定できまず。 

レターサイズ/ A 4/ B 日/ A 已/ L 判/ 2 L 巧/はがさ/力ード/名刺 




用紙サイズによっては、必ずオートシートフィーダを使わなければな!5ないちのがありまず。 

0 用紙の種類を設定できまず。 

普通紙/プ □フオ トぺーバ ー/ スー バー フオ ト /マツ トフ オト /光沢紙/ IJ はげさ 


夕参ち 


用紙サイズを〈はびき〉に設定したときだけ、 〈 IJ はびき〉を選ぶことができます。 


印刷ずる前に 
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包コピーしたい原稿に合わせて画質を調整ずることができまず。 

はやい/標準/されい 

参ち 

♦用紙の種類を く 普通紙> に設定したときだけ、〈はやい> を選ぶことができます。 

♦ 用紙の種類が く 普通紙> の場合、〈はやい> を選んで思ったよラな画質で印刷できないときは、 く 標準〉また 
は〈走れい〉を選んで、ちラー度印刷してみてください。 

• グレースケールでコピーしたいとさは、〈きれい〉を選んでください。グレースケールとは、二値 （2 階調) 
で表現している白黒に巧し、グレーの濃淡を致をくの階調で表現したちのでず。 

〇化大/縮ルのち法を設定でをまず。 

等倍/定型変倍/ズーム （2 已〜400%) /用紙に合わせて自動変倍 

■ タブ2 

自動濃度調整の設定がでさます。 

〇自動濃度調整 ON /自動濃度調整 OFF 

〈自動濃度調整 ON 〉 を選ぶと、原稿台ガラスにセットした原稿に合わせて自動で濃度を調整して 
印刷でさます。 

画メモ u — カードモード 

ここでは、メモ U - 力ードモードの用紙/設定画面について説明します。 

■ タブ1 

印刷する用紙やフチのあり/なし、日付画像番号印刷などの設定がでさます。 



ぶ参ち 


本機に円 ctBridge 対応機器を接続しているときは、この画面で用紙の設定を行ラことびできまず。 

〇用紙サイズを設定できまず。 

レターサイズ/ A 4 / L 判/ 2 L 判/はがさ/力ード/名刺 /y (ノラマ/六切 

用紙サイズによっては、ぶ、ずオートシートフィーダを使わなければな!5ないちのがありまず。 

0 用紙の種類を設定できまず。 

普通紙/プ□フォトぺーバー/スーバーフォト/マツトフォト/光沢紙/ IJ はがさ 
参ち 

用紙サイズを〈はびき〉に設定したときだけ、 〈 IJ はびき〉を選ぶことができます。 

包印刷品質を設定でをまず。 

標準/されい 


印师ずる前に 
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■s ィぶ 9-1 

ソ1ソ10フォト〇ド仁^〇 
トト別り、’-〕 I クト ON -^〇 
ソイス除去〇ド F 
巧旧るくな TF OFF —し 0 


顔明る<が正 OFF 
イ巧を函禄巧正 OFF 


〇フチのあり/なしを設定できまず。 

フチなし/フチあり 

夕参ち 

用紙の種類を〈普通紙〉に設定したとまは、〈フチなし〉を選んでいてちフチありで印刷されまず。 

〇写真に撮影曰の日付を付けたり、画像番号を付けて印刷でをまず。 

曰付/画像ま号なし/日付のみ印刷/画像番号のみ印刷/曰付+画像番号印刷 

■ タブ2 

次の機能を使って印刷する写真を補正することがでさます。 

補正するときは、巻末の「写真をきれいに印刷しよう」の例もあわせて参照してください。 


〇 VIVID フオト ON / VIVID フオト OFF 

〈 VIVID フォト ON 〉 を還ぶと、 VIVID フォト機能（緑や青色をより輔やかに印刷）が有効になり 
ます。 

包才ートフオトバーフエクト ON / 才ートフオトバーフエクト OFF 

〈才ートフォトバーフエクト 0 N > を選ぶと才ートフォトバーフエクト機能（写真の色合いや明る 
さを自動補正）が有効になりまず。 

包ノイズ除ち ON / ノイズ除ち OFF 

〈ノイズ除去 ON 〉 を還ぶと、空などの青い部分や、暗い部分のノイズを軽減でさます。 

〇顔0月るく補正 ON / 顔明るく補正 OFF 

〈顔明るく補正 ON 〉 を選ぶと、逆光などで暗くなった人物の顔を明るく印刷でをます。 

© 携帯画像補正 ON / 携帯画像補正 OFF 

〈携帯画像補正 ON 〉 を選ぶと、輪郭のギヴギザをなめ5かにして印刷できます。 

〇明るさを調整しまず。 

明るさ+ 2 /明るさ+1/明るさ標準/明るさ 一 1/明るさ一 2 
〇コントラストを調整でをまず。 

コントラスト+ 2 /コントラスト+1/コントラスト標準/コントラスト ー 1/ 
コントラスト ー2 

〇色合いを調整できまず。 

例えば、肌の色ほのホを強くしたり、黄色を強くずることがでさます。 

肌色赤+ 2 /肌色赤+1/色合い調整なし/肌色黄+1/肌色黄+ 2 


巧を画想巧正 OFF 


巧るろ巧華 
コントラス!''積を 
色合い調空なし 


用が/設定 * 巧定鞍了 


用が/巧を * 設定終了 


□さ用が/巧定 


な用紙/巧定 


0000 

IF; 


印刷する前に 
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コピー をとる 

ここでは、コピーの畐本的な操作手順について説明します。 

I コピーの 準備をする 

〇 [電源]を巧して電源を入れます。 ^ p.io 
©[コピー] を巧します。 

0用紙をセットします。 ^ P .12 
〇給紙箇所を確認します。^ P . 1巨 
参考 

才ートシートフィーダに用紙をセットしている場合は才ートシートフィーダランプび点打、カセットに用紙を 
セットしている場合はカセットランプび点巧ずるよ5に、[お紙切替]で設定してください。 

1 コピーを開始する 



0-〇- 

用紙サイズ、用紙の種類を確認しまず 。I [▲] か [▼] でコピー部数を指定しまず。 

I夕参ち 

巧紙サイズ、用紙の種類、その他の印刷設定 
を確認、変更したい場合は[用紙/設定]を 
押して<ださい。 ^P.32 


原稿台ガフスに原稿をセツトします。 

ぶをち 

コピーできる原稿の種類や条件、セツトのし占、たについては、 r コピーやスキャンずる原稿をセツトずる」 （P .11) 
を参照してください。 

〇カラーコピーをする場合は[カラースタート]を巧し、白黒コピーをする場合は[モ 
ノク□スタート]を巧します。 

コピーび 開始されます。 

ぶをち 

コピーを中止するときは、[ストップ/リセット]を押します。 


濃度（明るさ）が表示されまず。 

[◄] を巧すと薄くなります。 [►] を押すと濃く 
なります。 

自動濃度調整に設定することもできます。今 P.33 


n ピ-をとろラ 
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原稿を拡大または縮ルしてコピーでをます。 


コピーの準備をする今 P .3 巨 


化大/縮ルの方法を選ぶ 

〈ズーム （2 己〜400%)>を選んだ場合を例として説明します。 
〇 [用紙/設定]を巧します。 

0 [ィ]か [►] でタブ1を選びます。 


10 a 

一公 、 A 

巧 t ち届抵 

がち 

。フ—ム(25~4( 
lUUX 


[▲] か [▼] で〈倍率〉を還び、[ィ]か [►] 
で〈ズーム （2 已一 400%)〉を還びまず。 

バーセントを指定して}広大/縮かコピーします。 


〈ズーム （2 己〜400%)>の他にじ(下の方法び選べます。 


害居： 原稿と同じサイズでコピーしまず。 

定型巧ち： A4 か5 A 已 への 縮小、日已か5 A4 への} 広大など、用紙サイズを変更 

ずるとをに便利でず。 

巧紙にさわせて自動をち：才ートシートフィーダまたはカセツトにセツトした用紙サイズにおさ 
まるように、原稿を自動のに拡大、または縮小してコピーしまず。 

〇 [▼] を巧して力ーソルを下側に移動し、 [◄] か [►] で設定値を選びます。 

[◄] か [►] を巧したままにするとコピー倍率を早く切りかえることびできます。 

ク參ち 

〈用紙に合わせて自動変倍〉を選んだ場合、原稿によってはサイズを正しくお知できないことがありまず。正し 
く検知でをないとまは〈等倍〉、〈定型変倍〉または〈ズーム （2 已〜4000/〇)〉を選んでください。 


設定巧客を確定する 

〇 [用紙/設定]を押します C 
コピー画面に戻ります。 


コピーを開始する今 P . 3 巨 


巧巧/設定=►お定終了 


n ピ—をとろラ 
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心 

く自動濃度調整 0N> に設定されていても、[イ]か [►] を押すと濃度を変更できます。スライドパーの中む 
にカーソルを移動させると、再び自動濃度調整び有効になります。 


コピー設定を変更ずる 


ス’ーム （25 〜が〇お 
認 


n ピ—をとろラ 
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便巧なコピー機能を巧う 


コピー機能には次のような機能があります。 

参用紙の両面にコピーする一両面コピ ー ^ P .40 

♦ 2 枚の原稿を1枚にコピーする一 2 inl コピ ー^ P .41 

♦ 4 枚の原稿を1枚にコピーする一 4 inl コピー^ P .42 
• 絵はびきを作る一絵はびき風コピーづ P .43 

• シールを作るーシール紙コピ ー^ P .44 
• 用紙全体にコピーするーフチなしコピ ー ^ P .4 已 
• 画像を1枚の用紙に繰り返しコピーする一繰り返しコピーづ P .4 已 
• 色あせた原稿を補正してコピーする一色あせ補正コピー^ P .4 巨 



□ 
I ^ 


を 

と 

ろ 

ラ 


いろいろなコピー 


いろいろなレイアウトのコピーび楽しめます。 


夕をち 

いろいろなコピーの各種設定を解除するには、コピー画面で[ストップ/リセット]を押します。 
コピー部数または濃度が設定されている場合は、[ストップ/リセット]を2回 f 甲してください。 

1 コピーの準備をする今 P.3 巨 

1 コピ ーメニューを選ぶ 

〇 [メニュ ー] を巧します。 



國 

r— ゾ—ユー 

►晒 

0[ィ]か.]で〈いろいろなコピ-〉を還 

いろいろな コ ビー 


び、 [0K] を巧しまず。 

謡哉-溝邏 

な〕ピ-りできます 


いろいろなコピー画面が表示されます。 
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長辺とじのとさ 短辺とじのとさ 

〇いろいろなコピー画面を表示させます。 ^ P .3 日 
0 [◄] か [►] で〈両面コピー> を選び、 [ OK ] を巧します。 

0 [▲] か [▼] で原稿の向きを選び、 [ OK ] を巧します。 

〇 [▲] か [▼] でとじる方向を選び、[□口を巧します。 

0液晶モニターの表示にしたびい、原稿台ガラスに用紙の表面に印刷したい原稿をセツ 
卜し、 [ OK ] を巧します。 

0必要に応じて各項目を設定します。 ^ P .3 吕 

0カラーコピーをする場合は[カラースタート]を巧し、白黒コピーをする場合は[モ 
ノク□スタート]を巧します。 

〇原稿台ガラスに用紙の裏面に印刷したし假稿をセツトします。1枚目の原稿で読み取 
りを終了するには、 [ OK ] を巧します。 

0 [カラースタート]または[モノク□スタート]を巧します。手順〇で巧したボタ 
ンと同じボタンを巧してください。 


•重要 


手順〇で巧したボタンと手順〇で巧したボタンが同じでない場合は、コピーが開始されません。 

参考 

♦ この機能は、倍率のく用紙に合わせて自動変倍〉、他のコピー機能と組み合わせて設定ずることはできません。 
♦白黒で両面コピーをした場合、片面の白黒コピーに比べて、印刷濃度に違いが見5れる場合がありまず。 

♦ この機能は、用紙ヴイズをくレターサイズ> または < A4> に設定したときだけ使うことができます。 

♦ 用紙の種類はく普通紙> に設定されます。く普通紙> 拉外を選ぶことはでさません。 


■ 用紙の両面にコヒーする一両面コヒー 

2枚の原稿を1枚の用紙の両面にコピーすることができます。 



n ピ—をとろラ 
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2 枚の原稿を 1 枚にコピーする一 2 inl コピー 

2枚の原稿を1枚の用紙におさまるように縮ルしてコピーすることびでをます。 




A f®] if 

~~~~ ~ I - 1 


〇いろいろなコピー画面を表示させまず。 ->9.39 
0 [◄] か [►] で〈吕 ini コピー〉を選び、 [ OK ] を巧します。 

©液晶モニターの表示にしたびい、原稿台ガラスに用紙の左面に印刷したい1枚目の 


原稿をセットし、 [0 K ] を巧します。 

必要に応じて各項目を設定します。 ^ P .3 吕 

©カラーコピーをする場合は[カラースタート]を巧し、白黒コピーをする場合は[モ 
ノク□スタート]を巧します。 

0原稿台ガラスに用紙のち面に印刷したい2枚目の原稿をセットします。1枚目の原 
稿で読み取りを終了するには、 [ OK ] を巧します。 

0 [カラースタート]または[モノク□スタート]を巧します。手順©で巧したボタ 
ンと同じボタンを巧してください。 


A 


手順©で巧したボタンと手順〇で巧したボタンが同じでない場合は、コピーが開始されません。 


夕きち 


♦ この機能は、他のコピー機能と組み合わせて設定することはできません。 

♦ 読み込み中にく本機のメモリがいっぱいで処理を継続できません> と表おされた場合は、印刷品質を〈標準> 
に設定して、再度コピーしてください。 

♦ この機能は、用紙ヴイズをくレターサイズ> または < A4> に設定したときだけ使うことができます。 

♦ 倍率は設定できません。 


n ピ—をとろラ 
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■ 4 枚の原稿を 1 枚に コピーする一 4 inl コピー 

4枚の原稿を1枚の用紙におさまるように縮ルしてコピーすることびでをます。4通りの配 
置順を選ぶことびでをます。 


な^吟 

C 


いろいろなコピー画面を表示させます。 ^ P .3 曰 
0 [イ]か [►] で 〈4 ml コピー> を選び、 [ OK ] を巧します。 

0 [イ]か [►] でレイアウトを選び、[□口を巧します。 

〇液晶モニターの表示にしたびい、原稿台ガラスに1枚目の原稿をセツトし、 [0 K ] を 
巧します。 

0必要に応じて各項目を設定します。 ^ P .32 

0カラーコピーをする場合は[カラースタート]を巧し、白黒コピーをする場合は[モ 
ノク□スタート]を巧します。 

0原稿台ガラスに2枚目の原稿をセツトし、手順0と同じボタンを巧します。 

©手順〇を繰り返して4枚目までの原稿をセツトし、手順0と同じボタンを巧しま 
す。1枚目、2枚目、または3枚目の原稿で読み取りを終了するには、読み取りた 
い最後の原稿をセットしてか5 [ OK ] を巧します。 


手順〇で巧したボタンと手順〇、包で巧したボタンび同じでない場合は、コピーが開始されません。 

夕参ち 

• この機能は、化のコピー機能と組み合わせて設定ずることはでをません。 

• 読み込み中に〈本機のメモ U がいっぱいで処理を継続できません〉と表おされた場合は、印刷品質を〈標準〉 
に設定して、再度コピーしてください。 

• この機能は、用紙サイズを〈レターサイズ〉または <A4> に設定したときだけ使うことができます。 

• 倍率は設定でさません。 


巧 

巧 

ぐ 

c 、 を 






n ピ-をとろラ 
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o 
o 
o 

ぶ参ち 

♦ この機能を設定すると、巧紙サイズはくはがき> に設定されます。 

♦ この機能は、用紙の種類をくプ□フオトペーパー〉、〈スーパーフオト〉、〈マツトフオト>、く光ミ尺紙>、または 
く IJ はがを〉に設定したときだけ使うことができまず。 

♦ 倍率は設定できません。 

♦ 印刷品質は、く標準〉またはくきれい> を選ぶことができまず。 

♦ く全面フチなし〉でコピーすると、画像ははがき全体にコピーされるため、画像の周囲がわずかに欠けまず。 

♦ く全面フチあり〉でコピーすると、フチの分だけ画像の周囲が欠けまず。 





□□□□□□□ 


体に印刷するとを 

いろいろなコピー画面を表示させます。 ^ P .3 曰 

[◄] か [►] で〈絵はがき風〕ピー> を選び、 [ OK ] を巧します。 

[◄] か [►] でレイアウトを選び、 [ OK ] を巧します。 

じ(下のレイアウトび選べます。 

全面フチあり、全面フチなし、半分フチあり、半分フチなし 

液晶モニターの表示にしたびい、原稿台ガラスに原稿をセツトし、 [0 K ] を巧します。 
必要に応じて各項目を設定します。 ^ P .32 

カラーコピーをする場合は[カラースタート]を巧し、白黒コピーをする場合は、[モ 
ノク□スタート]を巧します。 



■ 給はびをを作る一給はびを風コピー 

写真やイラストを利用して、才 IJ ジナルの絵はびきを作ることびでをます。 

原稿台ガラス 原稿台ガラス 

(原稿を下向さに置く） フチありフチなし（原稿を下向さに置く） フチありフチなし宛名面の向さ 




n ピ—をとろラ 


拉 O0O 

'か 

ま 
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シールを 作る ーシール 紙コ ヒー 

キヤノン製シール紙を使うと、写真やイラストで、かんたんにシールを作ることびできます。 

原稿台ガラス（原稿を下向きにおく） 原稿台ガラス（原稿を下向きにおく） 










シールタイプ： 4面シール 

シールタイプ： 4面シール、目面シール、 ] 目面シールの場合 


Iレタイプ： 4面シール、目面シール、 ] 目面シールの場合 シールタイプ： 2面シールの場を 

〇いろいろなコピー画面を表示させます。 ^ P .3 曰 
0 [◄] か [►] で〈シール紙コピー〉を選び、 [ OK ] を巧します。 

0 [◄] か [►] でレイアウトを選び、[□口を巧します。 


じ(下のレイアウトび選べます。 

2面シール、4面シール、9面シール、1目面シール 



k-i£ 

夕 

い 1 

夕 

f、 ぶ 

ザ 

い fe 

’夕 


2面シール 


4面シール 


タタタ 
タタ, 

I か ，I 

9 面シール 


巧巧巧巧 
Kip 巧 

巧剛 
巧巧巧 K 

16面シール 


〇液晶モニターの表示にしたびい、原稿台ガラスに原稿をセットし、 [0 K ] を巧します。 
0必要に応じて各項目を設定します。 ^ P .32 

〇カラーコピーをする場合は[カラースタート]を巧し、白黒コピーをする場合は、[モ 
ノク□スタート]を巧します。 

ぶ参ち 

• この機能を使うときは、シール紙を才ートシートフイーダにセットしてください。 

• オートシートフイーダに一度にセットでをる枚数は1枚でず。 

• 用紙サイズ、用紙の種類、倍率は設定でをません。 

• 印刷品質は〈きれい〉に設定されまず。〈走れい〉 W 外を選ぶことはでをません。 


n ピ—をとろラ 
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■ 用紙を巧に コピーするーフ チなしコ ピー 

画像のまわりにフチびでないように、用紙全体にコピーします。 




〇いろいろなコピー画面を表示させます。 ^ P .3 曰 

© [◄] か [►] で〈フチなしコピー〉を選び、 [ OK ] を巧します。 

0必要に応じて各項目を設定します。 ^ P .3 吕 

カラ-コピ-をする場合は[カラースタート]を巧し、白黒コピーをする場合は、[モ 
ノク□スタート]を巧します。 

参考 

♦画像は、用紙全体にコピーされるようにかし}広大されるため、画像の周囲びわずかに欠けます。 

• この機能は、用紙サイズを〈レターサイズ〉、 〈A4〉、〈L 半!]〉、 〈2L 判〉、〈はがき〉、〈力ード〉、または〈ち 
刺〉に設定したと走だけ使うことびで走まず。 

• この機能は、用紙の種類を〈プ□フォトぺーバー〉、〈スーバーフォト〉、〈マツトフォト〉、〈光巧紙〉、または 
<IJ はび走〉に設定したときだけ使うことができまず。 

• 印刷品質は、〈標準〉または〈まれい〉を還ぶことびで走まず。 

♦画像の大まさに合わせて、はみ出し量を調整でをます。 

■画像を1枚の用紙に繰り返しコピーする一繰り返しコピー 

用紙に原稿を繰り返しコピーでをます。繰り返す回数は、あ5かじめ本機に設定されている 
回数を選ぶか、または手動で何回コピーするかを指定します。 



〇いろいろなコピー画面を表示させます。 ^ P .3 曰 

0 [ィ]か [►] で〈繰り返しコピー> を選び、 [ OK ] を巧します。 

0 [▲] か [▼] で繰り返す方法を選びます。 

〈自動レイアウト> を選んで [ OK ] を巧したときは、手順0に進んでください。 
〈レイアウト指定> を選んで [ OK ] を巧したときは、手順〇に進んでください。 

〇 [▲] か [▼] で縦に繰り返す回数を設定します。 

0 [►] を巧して力ーソルをち側に移動させます。 

0|>]か [▼] で横に繰り返す回数を設定し、 [ OK ] を巧します。 
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•重要 


♦ 原稿を読み込む範囲は、拡大/縮ル率によって異なります。 

♦ コピーする原稿は、一区切り分におさまるヴイズでなければなりません。たとえば、等倍で原稿を4回コピー 
するときの原稿サイズは、用紙ヴイズの1/4拉内でなくてはなりません。 

夕參ち 

♦ 用紙ヴイズのくカード> とく名刺> は選べません。 

♦ 倍率のく用紙に合わせて自動変倍> は選べません。 


をあせた原稿を捕正してコピーする一色あせ捕正コピー 


経年変化などで、色あせたり色カブ IJ した写真を色補正してコピーします。 

1 コピーの準備をする今 P.3 巨 

2 コピーメニューを選ぶ 

〇 [メニュ ー] を巧します。 

0 [◄] か [►] で〈いろいろなコピー> を選び、 [ OK ] を巧します。 

いろいろなコピー画面び表示されます。 

0 [◄] か [►] で〈色あせ補正〕ピー> を選び、 [ OK ] を巧します。 

0 コピーを 開始する 

0液晶モニターの表示にしたびって、原稿をセットし、 [ OK ] を巧します。 

0必要に応じて各項目を設定します。 ^ P .3 吕 
0 [カラースタート]を巧します。 

夕参ち 

♦ この機能は、用紙ヴイズを〈レターヴイズ>、く A4>、 く L 半り>、く 2L 判>、くはがき>、または〈名刺> に設定したとき 
だけ使うことができます。 

♦ この機能は、用紙の種類をくプ□フオトペーパー>、くスーパーフオト>、く マツ トフオト〉、く光ミ尺紙 >、またはぐ J は 
がき> に設定したときだけ使うことができます。 

♦ 印刷品質は、く標準〉またはくされい〉を選ぶことができます。 

♦ 倍率、濃度は設定できません。 

♦ 色あせ補正は必ずしちすベての写真に効果があるねけではありません。 

♦ この機能は、カラーコピーのときだけ使うことができます。 


0必要に応じて各項目を設定します。 ^ P .32 

©カラーコピーをする場合は[カラースタート]を押し、白黒コピーをする場合は[モ 
ノク□スタート]を巧します。 
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ゾモ u — カードをセットずる 

使用できるメモリーカード、各メモリーカードのセット方法と取り出し方法について説明します。 


ほ用でをるメモリーカードについて 


下のメモリーカードが使用でさます。 




コンパクトフラッシュ （CF ) 力ード 

TYPE I /TYPE n (3.3 V ) に対応していまず。 

マイク□ドライブ 


スマートメディア 

3.3 V のカードのみ対応していまず。 

1 MB /2 MB のカードは対応していません。 


メモ U —スティック 
メモ U —スティック PRO 


SD メモ U— カード 
マルチメディアカード 


アダプタを巧巧して力ードス□ツトにセツトずるメモリーカード 

陽画 

xD-Picture 力ード*1 


メモリーステ イツ ク Duo*2 
メモ U- ステ イツ ク PRO Duo*2 



化レ回 

min 旧□カード*2 


*1 別違 xD-Picture 力ード巧コンパクトフラッシュカードアダプタをお買いホめください。 
推巽 xD-Picture Card アダプタ （20 日已年4月現在） 

♦ 富±写真フイルム株式会社製型番： DPC-CF 
♦オリンノくス株式会社製型番： MACF-10 
*2 カードに付属の専用アダプタを使用してください。 
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♦ 本機は DCF@ 規格のデジタルカメラで撮影した画像データ （Exif 準拠）および DPOF (Verl. 日0準拠）に対応し 
ています。 

♦ デジタルカメラが巧応していないメモ U —カードに保存されている写真は、読み込めない場合や写真データが破損す 
る場合があります。デジタルカメラが対応しているメモ U —力ードについては、デジタルカメラに付属の使用説明書 
を参照してください。 

♦ メモ U —カードは、デジタルカメラでフオーマットしてください。パソコン固有のフオーマットにはが応していませ 
hu 〇 

♦ パソコンで編集した写真は、正しく印刷できないことがあります。 

♦ 1種類のメモ U —カードのみをセットしてください。 


メモ U — 力ードを力ードス□ツトにセツトする 


参考 

♦ 本機の操作パネルを使って、く各設定> のくカード書さ込み状態> でく書き込み可能> にしている場合は、カードダ 
イレクト印刷ができなくなります。本機のカードス□ットをパソコンのメモリーカード用ドライブとして操作したあ 
とは、メモリーカードを巧いてか！5 くカード書き込み状態> をく書き込み禁止> に設定してください。 ^P.81 
♦ メモリーカードのデータをパソコンで編集•加工したときは、必ずパソコンか5印刷してください。操作パネルか5 
印刷を行ラと、正しく印刷でをないことがあります。 


























4 アクセスランプび点滅したを、点巧したことを確認する 

A 注意 I 

♦ メモ U —カードがス□ットか！5はみ出した状態になりますび、それ政上無理に押し込まないでください。無 
理に押し込むと本機やメモリーカードの破損につながります。 

♦ メモ U —カードの向きをよく確認して、カードス□ットにセットしてください。間違った向きで無理にセッ 
卜すると、本機やメモ U —カードが破損するおそれがありまず。 

♦ アクセスランプが点滅しているときはメモ U — カードを取り出したり、本機の電源を切6ないでください。 
メモ U —力ードのデータが破損するおそれがあります。 

5力ードス□ットカバーを巧じる 


メモリーカードを取り出す 


参考 

本機をパソコンに接続して使用している場合は、パソコン側での取り出し操作が必要になります。操作方法については、 
『操作ガイド（パソコン操作編)』の「カードス□ットをパソコンのドライブに設定する」を参照してください。 

1カードス□ットカバーを開ける 

I アクセスランプび点滅していないことを確認して力ードを取り出す 

アクセスランプび点滅していないことを確認し、力ードのはみ出した部分をつまんで、 
力ードを取り出してください。 


•重要 


アクセスランプが点滅しているときにメモ U —カードを取り出したり、本機の電源を切ると、メモリーカードの 
データび破損ずることがあります。 

3力ードス□ットカバーを巧じる 
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かんたん写真巧刷 


デジタルカメラのメモリーカードに保ちされている写真を液晶モニターで見ることができます。 
写真を見なが 51 枚ずつ印刷したり、印刷部数を指定して印刷してみましよラ。 


写真を見なび6印刷する一1枚ずつ見て印刷 


メモ U —力ードの写真を印刷します。 

1印刷の準備をする 

〇 [電源]を巧して電源を入れます。 ^ p.io 
0用紙をセットします。今 P .12 
0給紙箇所を確認します。^ P. 1 巨 
夕をち 

才ートシートフィーダに用紙をセットしている場合は才ートシートフィーダランプび点打、カセットに用紙を 
セットしている場合はカセットランプび点巧ずるよラに、[給紙切替]で設定してください。 

€) メモ IJ- 力ードを力ードス□ットにセツトします。 ^P.48 


印刷メニユーを選ぶ 

〇 [メモ IJ- 力ード]を巧します。 


胃)圆國 B 

1巧すつるて印則 


す臭を1巧すつるなびら 
その巧で巧則をでさます 



巧 


[イ]か [►] でく1枚ずつ見て印刷〉を 
選び、 [0 K ] を巧します。 

写真選択画面び表示されまず。 

夕きち 

写賣を読み込み中は、液請モニターに§び 
表おされる場合がありまず。 


0 K ♦スライ 


印刷したい写真を選ぶ 

〇 [◄] か [►] で印刷したい写真を表示します。 

©[カラースタート]を巧します。 

印刷確認画面び表示されます。 
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メモリ—力—ドか 5 巧刷してみよラ 


51 




写真ごとに印刷板数を指定して印刷する一まとめて印刷 


写真ごとに印刷枚数を指定して印刷でをます。 

1 巧刷の準備をする今 P. 已〇 

1 印刷メニユーを選ぶ 

〇 [メモ IJ - 力ード]を巧します。 

0 [ィ]か [►] で〈まとめて印刷> を選び、[□口を巧します。 
写真選択画面び表示されます。 

0写真ごとに印刷枚数を指定する 

〇 [ィ]か [►] で印刷したい写真を表示します。 



0 手順〇 0 を繰り返し、印刷したい写真ごとに印刷枚数を指定します。 

〇 [ OK ] を巧します。 

印刷確認画面び表示されます。 


参考 

こんなことちでさまず 

• 印刷する写真を日付で絞り込む一日付指定 4 P.53 
• 印刷する範囲を指定ずるート IJ ミング^ P. 已 4 

4印刷を開始ずる 

〇印刷設定を確認します。 

設定内容を変更するときは、[用紙/設定]を巧してください。 ^ P .32 

0 [カラースタート]を巧します。 

写真ごとに指定した部数で印刷されます。 
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便利な印刷機能を使う 

メモリーカードから印刷する操作には、次のような機能がありまず。 

• 印刷する写真を日付で絞り込む一日付指定^ P . 已3 
• 印刷する範囲を指定するートリ5ング^ P . 已4 

♦ 1枚の用紙に複数の写真を貼り込んで印刷するーレイアウト印刷づ P . 已巨 

• シール 紙に印刷す るーシール 紙印刷 づ P . 已7 

• その他の印刷機能^ P . 已8 

♦フォトナビシートを使って印刷す るづ P .60 


印刷する写真を日付で絞り込む一日付指定 


メモ IJ - 力ードに保存されている写真の数びをいとさは、写真の撮影曰を指定することで、指定 
した日付の写真だけを、または指定した範囲の写真だけを表示させたり、印刷することびでをま 
す。 

ク參ち 

♦ く 1 枚ずつ見て印刷>、くまとめて印刷〉、〈レイアウト印刷〉、またはくシール紙印刷> で[日付指定]を f 甲して絞り込 
む日付や韓囲を指定すると、指定した日付の写真、または指定した範囲の写真だけを表示させたり、印刷することが 
でをます。 

♦ 印刷する写真を日付で絞り込む前に、すでに印刷枚数を指定した写真がある場合や、すでにレイアウトに貼り込んだ 
写真がある場合、その写真は絞り込む日付または節囲拉外の写真であっても印刷されます。 

♦ くすべてを印刷>、〈インデックス印刷> では指定した日付の写真、または指定した範囲の写真だけを印刷できます。 

I 日付指定方法を設定する 

〇 [日付指定]を巧します。 

日付指定方法設定画面び表示されます。 

0 [▲] か [▼] で日付指定方法を選びます。 

絞り込む日付を1曰だけ指定したいと田ま〈1曰のみ指定> を選びます。 

絞り込む日付の範囲を指定したいとをは〈日付範囲指定> を選びます。 

0 [ OK ] を巧します。 

曰付指定画面び表示されます。 

参考 

メモリーカードに保存されている写真数によっては、日付指定画面が表をされるまで時間がかかる場合びありま 
す。 
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2 絞り込む日付節囲を指定する 

<1日のみ指定 > を選んだ場合： 

〇 [◄] か [►] で絞り込む日付を指定します。 

0手順3に進みます。 

<日付轟囲指定> を選んだ場を： 

〇[イか [►] で絞り込む範囲の一番ちい撮影日を指定し、 [ OK ] を巧します。 

0 [◄] か [►] で絞り込む範囲の一番新しい撮影日を指定します。 

©手順3に進みます。 

3絞り込みを開始する 

〇にのを押します。 

絞り込みび行われて指定した範囲の写真が表示されます。 

参ち 

♦指定する日付は「日付表示形式」 （ P .81) にしたがって表示されまず。 

♦ 日付指定モードを解除するには、日付指定画面で〈日付指定解除> を選んで、に。を押します。また、メ 
モ U —力ードモードな外のモードにすることでも、日付指定モードを解除することができます。 


印刷する節囲を指定するートリミング 


液晶モニターに表示されている写真の卜 U ミング編集を行ラことびでをます。 

ぶ参ち 

用紙/設定（メモリーカード）画面で、用紙ヴイズや用紙の種類、フチのあり/なしを設定した後、トリミング編集を 
してください。トリミング編集後に用紙設定を変更ずると、トリミング編集び用紙に合わせて補正されたり無効になる 
場合があります。 

1 トリミングしたい写真を選ぶ 

〇卜 IJ ミング編集を行いたい写真を選びます。 
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卜 u s ング編集画面を表示する 


〇 [トリミング]を巧します。 

卜 IJ 5ング編集画面び表示されます。 


西ぶ; 


印刷したい節囲をトリ5ングする 

〇 [▲][▼] [ィ] [►] のいずれかで卜 U ミング巧の位置を設定し、[トリミング]を 
巧します。 


トリミング枠を回転したり大きさを設定し 
ない場合は、手順4へ進んでください。 


り 1- ム個ぉ へ 

一 

、]か [▼] で卜 U ミング枠の大きさを設定します。 

7 

d 


[▲] で枠を大きく、 [▼] で枠を小さくずる 
ことがでをまず。 


©[◄] か [►] で卜 U ミング枠を回転します。 



[イ]か [►] で長ちおの枠を縦長にしたり 
横長にしたりずることができまず。 


卜 US ング節囲を巧定する 

〇 [ OK ] を巧します。 

卜 IJ 5ング範囲び設定され、元の写真び表示されます。 

d ? 参ち 

• 卜 IJ ミングした画像をメモ IJ - 力ード巧に新たに保存ずることはできません。 

• 卜 IJ 5ングが設定されている写真には卜 IJ 吉ング範囲び表示されまず。 

• 卜 IJ ミング節囲を設定後、再度[トリミング]を巧すと、前回卜 U ミングした範囲を変更でをまず。 

• 卜 IJ ミングの編集中に解除ずるには、卜 IJ 5 ング編集画面で[ストップ/リセット]を巧してください。ま 
た、 メモ IJ - 力ード モー ド!;(外の モー ドにずることで を、 卜 IJ 吉ングの設定をお除ずることができまず。 

• 卜 IJ ミング設定の完了後に解除するには、[トリミング]を巧し、[ストップ/リセット]を巧してください。 


メモリ—力—ド 


55 




















枚の用紙に複数の写真を化り込んで巧刷するーレイアウト印刷 


指定したレイアウトに、なをな写真を貼り付けて印刷でさまず。 

1 印刷の準備をする^ P . 已〇 

1 印刷メニューを選ぶ 

〇 [メモ U- 力ード]を巧します。 

0 [ィ]か [►] で〈いろいろな印刷> を選び、 [OK] を巧します。 

0 [ィ]か [►] で〈レイアウト印刷〉を選び、[□口を巧します。 

j レイアウトを指定する 

〇 [ィ]か [►] でレイアウトを選び、[□口を巧します。 

じ(下のレイアウトび選べます。 

フチあ 0 : 2/4/8面、絵はがき、給はがき（畳線） 

フチ なし： 2/4/8面、絵はがき、給はがき（畳線） 

アルバム： アルバム4面（ち)、アルバム4面（左） 

吉ックス： S ックス！、 S ックス2、 S ックス3 

夕参考 

♦〈絵はがき〉、〈絵はがき（畳線)> に設定したときは、用紙ヴイズをくはがき> に設定してください。 

♦ フチなしを設定したときは、用紙の種類で〈普通紙> は設定できません。 

♦〈ミックス1>、くミックス2〉、〈ミックス3> は用紙サイズがくレターヴイズ〉または < A 4> に設定されて 
いるとさのみ選べます。 

斗化り込み方ミ去を指定する 

〇 [▲] か [▼] で貼り込み方法を指定します。 

〈すべて貼り込む〉を選んで [OK] を巧すと、メモ IJ- 力ードに保存されている写真 
びすベて指定したレイアウトへ自動的に貼り込まれます。手順巨へ進んでください。 
<1 枚ずつ指定〉を選んで [OK] を巧すと、写真選択画面び表示されます。 

5写真を1枚ずつ化り込む 

〇 [◄] か [►] で貼り込む写真を表示し、 [OK] を巧します。 

夕參を 

こんなことちでをまず 

♦ 印刷する写真を日付で絞り込む一日付指定^ P . 已3 
♦ 印刷する範囲を指定ずるートリミング ^ P .54 
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0 手順 O を繰り返し、写真を貼り込みます。 

[戻る]を巧すと、直前に貼り込んだ写真を取り消します。 

[ストップ/リセット]を巧すと、貼り込んだすべての写真を取り消します。 

0貼り込みび終了した5、[カラースタート]を巧します。 

印刷確認画面び表示されます。 

夕をち 

貼り込みの操作は、複数ページにおり込むことはで定ません。1ページの貼り込みび終了後、印刷を開始してく 
ださい。 

6印刷を開始する今 P . 已1 


シール 紙に印刷す るーシール 紙印刷 


お気に入りの写真にフレームを付けて、キヤノン専用のシール紙に印刷できます。 

1印刷の準備をする今 P . 已〇 

参考 

♦ この機能を使ラときは、巧紙をオートシートフィーダにセットしてください。 

♦ オートシートフィーダに一度にセットでさる枚数は1枚です。 

I 印刷メニューを選ぶ 

〇 [メモ IJ- 力ード]を巧します。 

© [◄] か [►] で〈いろいろな印刷> を選びます。 

0 [◄] か [►] で〈シール紙印刷> を選び、 [OK] を巧します。 

0 印刷したいシール紙に合わせてレイアウトを選ぶ 

〇 [◄] か [►] でレイアウトを選びます。 

専用のシール紙をお使いください。 

各シール紙に対応したレイアウトは L ソ下の通りです。 

ピクサスプチ シール PS -101 :16面シール 

フォトシールセット PSHRS : 2面シール、4面シール、9面シール、1目面シール 

ピクサスプチシール- 

フリーカット PS -201 : フリーカット1、フリーカット2、フ U — カット3、フ U — カット4 

〇 [□K] を巧します。 

写真選択画面び表示されます。 
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4 印刷したい写真を選ぶ 

〇[ィ]か [►] で印刷する写真を表示し、 [OK] を押します。 

フレーム選択画面び表示されます。 

参ち 

こんなことちでをまず 

♦ 印刷する写真を日付で絞り込む一日付指定^ P . 已3 
♦ 印刷する範團を指定するートリミング ^ P .54 

5フレームを選ぶ 

〇 [◄] か [►] でフレームを選び、 [OK] を巧します。 

印刷確認画面び表示されます。 

参考 

♦ [◄] か [►] でフレームを選ばないと、フレームのない写真が印刷されます。フレームなしで印刷ずる場 
合は、そのまま [0 K ] を押してください。 

♦ 写真が逆さまのとをは、 [▲] か [▼] で写真を18日度回転させると、フレームの上下に合わせて印刷でさまず。 
♦フレームに合わせて写真を90度回輯させたい場合は、卜 US ング編集で卜 US ング範囲を回転して、卜 U 
S ングの設定をして < ださい。今 P . 已4 

6印刷を開始する今 P . 已1 

夕をち 

用紙ヴイズや用紙の種類などの印刷設定を変更することはできません。 


その他の印刷機能 


〈いろいろな印刷 > には、他にちじ(下のような印刷メニューびあります。 

■ <すべてを印刷> 

メモリーカードに保をされている写真をすべて印刷します。 

■ <インデックス印刷> 

メモ IJ - 力ードに保をされているすべての写真の一覧が印刷されます。 

夕参考 

1枚の用紙に印刷される写真の面数は、用紙サイズにより！; TF のよ5になりまず。 

. レター サイズ： so 面 
- A 4 : 80面 
- L 判：1目面 
. 2し半: 3曰面 
-はがき： 24面 
• 名刺/力ード：目面 
-バノラマ： 30面 
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■ の POFEIl 刷 > 

デジタルカメラで DPOF (Digital Print Order Format ) の設定を行った場合、設定した内容にした 
がった印刷が自動で行えます。 

ぶをち 

♦本機では、料下の DP 日 F 機能に対応しています。 

巧応画像お式： CIFF 、 Exif、JFIF 

プリントスタイル-スタンダードプリント： DPOF でスタンダードプリントを指定した写真を印刷 

プリントスタイル-インデックスプリント： DPOF でインデックスプリントを指定した写真を、本機のイ 

ンデックス印刷のレイアウトに合わせて印刷 

DPOF で指定した写真のみ印刷（操作パネルか！5指定できま 
せん） 

DPOF で指定した枚数を印刷（操作パネルか5指定できませ 
ん） 

上記!;の機能（写真のコメントやタイトル、トリミング、写真回転など）には巧応していません。 

♦ 印刷は用紙ヴイズに合わせて自動的に拡大•縮ルされまず。用紙サイズにより、写真の上下ちちびカットされ 
て印刷される場合があります。 

♦ 撮影日の日付並び順は、 DPOF の設定にしたがって印刷されます。 

1 印刷の準備をする今 P . 已〇 

2印刷メニューを選ぶ 

〇 [メモ IJ- 力ード]を巧します。 

0 [ィ]か [►] で〈いろいろな印刷> を選び、[□口を巧します。 

0 [ィ]か [►] で印刷メニューを選び、[□口を巧します。 

参考 

♦〈インデックス印刷> では、印刷方法を指定する画面が表示されます。 

[▲] か [▼] で印刷方法を選び、に。を押します。 

こんなことちでをまず 

♦ 印刷する写真を日付で絞り込む一日付指定^ P . 已3 
♦ 印刷する範固を指定するートリミング ^ P .54 

3印刷を開始する今 P . 已1 

夕參ち 

♦〈すべてを印刷> では、メモ U —カードに保存されているすべての写真が印刷されます。 

♦〈インデックス印刷> では、メモ U —カードに保存されているすべての写真が一覧で印刷されます。 

♦〈 DPOF 印刷> では印刷する部数は選べません。 

♦〈 DPOFEP 刷> では、メモ U - 力ードに保存されている DPOF の設定情報にしたがって、写真が印刷され 
ます。 


E |] 刷写真の指定： 
E |] 刷巧数の指定： 
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本機では、フオトナビシートにマークを付けて印刷の設定をして、印刷したい写真を選ぶことに 
より、かんたんに写真を印刷することびでさます。マークを付けたフオトナビシートを読み込む 
(スキャンする）と、選択された画像び印刷されます。 


1印刷の準備をする 

〇 [電源]を巧して電源を入れます。 ^ p.io 
0 A 4 の用紙をセットします。 ^ P . l 吕 
夕参ち 

フォトナビシートを印刷ずるときは、白い紙を使用してください。 

〇給紙箇所を確認します。^ P . 1巨 
夕をち 

才ートシートフィーダに用紙をセットしている場合は才ートシートフィーダランプび点打、カセットに用紙を 
セットしている場合はカセットランプび点なずるよラに、[給紙切替]で設定してください。 

メモ IJ - 力ードを力ードス□ットにセットします。 ^ P .48 

2フォトナビシートメニューを選ぶ 

〇 [フォトナビシート]を巧します。 

フォトナビシートメニューび表示されます。 

圓 > B 

—フオ h - ナピタ抓則— 


フォ h ナピシートを巧則 
しますシー h にぶまき 
巧を7—クしてください 


0 [イ]か [►] で〈フオトナビシート印刷> を選び、[□口を巧します。 

3印刷する画像データの節囲を選ぶ 

〇 [イ]か [►] でフオトナビシートに印刷する画像データの範囲を選び、 [0 K ] を巧 
します。 

じ(下の範囲び選べます。 

すべてを EP 刷： ずべての画像をフオトナビシートに印刷しまず。 

印刷が巧を指定： 枚数を指定して印刷しまず。 

曰付を指定： 画像の日付の範囲を指定して印刷しまず。 

<すべてを印刷> を選んだ場合： 

0手順4に進みます。 
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な p 刷枚数を指定 > を選んだ場合： 

0 [▲] か [▼] で、最新の画像データを基準にして何枚めまで印刷するか指定し、 [OK] 
を巧します。 

©手順4に進みます。 

<曰付を指定> を選んだ場合： 

0[ィ]か [►] で絞り込む範囲の一番ちい撮影日を指定し、 [OK] を巧します。 

0 [◄] か [►] で絞り込む範囲の一番新しい撮影日を指定し、 [OK] を巧します。 

〇手順4に進みます。 

ぶをち 

メモ IJ - 力ードに保存されている写真数によっては、日付指定画面が表示されるまで時間びかかる場合びありま 
ず。 

フォトナビシートの印刷を開始する 

〇 [カラースタート]を巧します。 

フォトナビシートび印刷されます。 

夕参ち 

37枚拉上の画像を印刷する場合は、複数枚のフォトナビシートが印刷されます。 

用紙のサイズや印刷形式を選びます。 

必要に応じて、曰付印刷や自動写真補正など 
を選びます。^ P .34 

すべての画儘を]部ずつ印刷したいとさに 
マークを付けます。 

《 マークを 付けると各画儘の部数に マーク 
を 付けてち無効にな0、すべて]部ずつ 
印刷されます。 


印刷したい部数を選びます（画像の下にある 
マークを 塗0つぶします)。 


印刷手順を確認し、実行します。 

給紙箇所を選択します。 

フオトナビシートをもう一度、印刷します。 

《マークをつけると 他の マークはすべて 無 
効にな0ます。 
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フォトナビシートにマークを付ける 

濃い鉛筆などで塗りつぶして写真の選択や設定をします。 


悪い例 

が〇 

チェックマ-ク 線のみ うすい 


♦ 各項目で、もれがないように必ずマークを塗りつぶしてください。 

♦ フォトナビシートが複数枚あるときは、それぞれのシートのマークを塗りつぶしてください。 

♦ 塗りつぶしたマークが薄いと読み込まれないことげあります。 

6フオトナビシートを読み込み、写真を印刷する 

〇フォトナビシートで選んだ用紙をセツトします。^ P.1 吕 
夕参ち 

♦フォトナビシートを使って画像を印刷する場合の用紙サイズは、 L 判、 2 L 半!]、はびき、 A 4 を選ぶことびで 
をます。 

♦フォトナビシートの〈給紙□を還巧〉で選んだ給紙圍巧に用紙をセットしてください。 

0 [フォトナビシート]を巧します。 

0 [ィ]か [►] で〈シート読み取り&印刷> を選び、[□口を巧します。 

〇原稿台ガラスに、フォトナビシートをセットし、 [0K] を巧します。 

マークを塗りつぶした面を下にして、フォトナビシートの左上隅を原稿台ガラスのち 
下隅にある矢印（原稿位置合わせマーク）に合わせます。 

フォトナビシートび読み込まれ、指定した写真び印刷されます。 


•重要 


♦液晶モニターに〈フオトナビシートの読み取りに失敗しました> と表をされた場合は、 [ OK ] を押してフオ 
トナビシートにチェックマークもれがないか、またはフオトナビシートの向きや位置を確認してください。 
♦ 塗りつぶしたマークが薄いと読み込まれないことがあります。 

♦ 印刷中にメモ U —力ードを巧かないでくださし、。 

♦原稿台力‘ラスが巧れている場合、読み込まれないことびあります。今 P .98 
♦ フオトナビシートがミちれている場合、読み込まれないことがありまず。 

夕参ち 

♦印刷を中止するとをは、[ストップ/リセット]を押します。 

♦ 2枚目总降のフオトナビシートを使用して印刷したいときは、手順百か5行ってください。 

♦ フオトナビシートか5写真を印刷する前に、いったんメモリーカードを巧いてセットし直した場合、印刷び 
開始されるまで時間びかかる場合があ0ます。 


良い例 



•重要 
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画像の読み込みについて 

原稿台ガラスか5読み込んだ（スキャンした）画像を、印刷せずに電子データとしてパソコンに 
保存できます。スキャンした画像は、 JPEG、TIFF、 ビットマップなどの一般的なデータ形式で 
パソコンに保存でをます。パソコンに保存した画像データは、画像処理ソフトウェアでかんたん 
に加工でさます。また、アプ IJ ケーシヨンソフト （OCR ソフトウェア）を利用すれば、読み込ん 
だ夕字原稿をテキストデータに変換することを巧能です。 

詳しくは、『操作ガイド（パソコン操作編)』を参照してください。 


PictBridge 細お機おか 5 
印刷ずる 

PictBridge 対応のデジタルカメラやデジタルビデオカメラ、カメラ付き携帯電話などをお使い 
のときは、本機と円 ctBridge 対応機器を各社巧奨の USB ケーブルで接続して、直接写真を印 
刷することがでさます。 

夕をち 

本傑に接続でをるカメラについて 

♦ 円 ctBrid 旨 e は、デジタルカメラやデジタルビデオカメラ、カメラ付き携帯電話などで撮影した画像をパソコンをか 
さずに直接プ U ンタで印刷するための規格でず。 PictBridge に巧応した機器であれば、メーカーや機種を問わず、 
本機と接続して画儘を印刷することができます。 

♦ カメラや携帯電話の液晶モニターなどで、印刷する画像の指定や、さまざまな印刷の設定を行ラことが巧能です。 

♦ キヤノン巨 ubble Jet Direct 巧応（円 ctBrid 呂 e 非巧応）のデジタルカメラやデジタルビデオカメラをお使いのと 
さは、カメラ付属の専用ケーブルで本機と接続して印刷することができます。詳しくは、「キヤノン目 ubbleJet 
Direct 巧応カメラか5印刷する」 （ P .7 日）を参照してください。 

本喊降、 PictBridge にが応しているデジタルカメラやデジタルビデオカメラ、カメラ付き携帯電話などを撒称し 
て、円 ctBrid 呂 e 対応機器と呼びます。 


PictBridge 対応機器か S 
印刷今 P .67 

* この マークが 表記されてい 
るカメラは、 Piet 巳 rid 含 e に 
巧応しています。 

キヤノン Bubble Jet 
Direct 巧応カメラか S 
印刷今 P .70 


本 PictBridge に関する最新情報についてはキヤノンホームぺージでご確認いただけます。 canon . jp/pictbrid 旨 白 
にアクセスして < ださい。 
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PictBridge 巧応機器を接続する 


本機に円 ctBrid 呂 e 対応機器を接続するときは、各社推奨の USB ケーブルを使用します。 


[A 警告 1 

本機のカメラ接続部には、 円 ctBrid 呂 e 対応機器、キヤノン Bubble Jet Direct 巧応のカメラおよび 巨 luetooth ユニッ 
卜目 U -2 日（オプション）臥外は、接続しないでください。火災や感電、本機の損傷の原因となる場合があります。 

ぶをち 

PictBridge 巧応機器を接続して印刷する場合、 PictBrid 旨 e 対応機器の電翻ま、家庭用電源をお使いになることをお勧 
めします。バッテリーをお使いになるときは、フル充電されたバッテ U —をお使いくださし、。 

1 本機の準備をする 

本機に付属の『かんたんスタートガイド（本体設置編）』の操作にしたびって、本機を印 
刷でをるように準備してください。 

参考 

PictBridge 対応機器の操作でプ U ントへッド位置を調整することはでをません。プリントへッドの位置調整を 
していない場合は、「プリントヘッド位置を調整する一自動調整」 （ P .97) を参照し、プリントヘッドの位置を 
調整してください。 

1 本機の電源を入れ、用紙をセットする今 P . 10、今 P . 12 
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本機と PictBridge 巧応機器を接続する 


参考 

Piet 日 rid 呂 e 対応機器か!5印刷ずる場合、ご使用の機器の機種により、接続ずる前に円な Brid 有 e 対応機器で印 
刷ずるモードに切り替える必要びありまず。また接続沒、手動で電源を入れたり、再生モードにずる必要があり 
まず。 

ご使用の機器に付属の使用説巧書を参照のラえ、接続前にお要な操作を行ってください。 


〇 PictBridge 対応機器の電源び切れていることを確認します。 



〇 PictBridge 対応機器か5印刷できる状態にします。 

本機の接続び確認されると、 PictBridge 対応機器の液晶 モニターに L ソ下の マー クび 
表示されます。 

PictBridge 対応機器です。^ P.67 
キヤノン 巨 ubble Jet Direct 対応のカメラです 。 -> P.70 


マークび表示されない場合は、「デジタルカメラか5ラまく印刷でさない」 （ P .114) を参照してください。 





ぶ参ち 
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PictBridge 巧応機器か 6 印刷する 


操作については、必ずご使用の機器に付属の使用説明書にしたびってください。ここでは、本機 
を使用したときに円 ctBrid 呂 e 対応機器で設定できる用紙サイズ（ぺーパーサイズ）や用紙タイ 
プ（ぺーパータイプ)、レイアウト、イメージオプティマイズ、曰付/画像番号（ファイル番号) 
印刷について説明します。 

■ カメラ側で PictBridge の印刷設定をお認/を更するには 

使用する用紙サイズ（ペーパーサイズ）や用紙タイプ（ペーパータイプ）などを変更すると 
きは、 PictBridge 対応機器側の操作で円 ctBridge の印刷設定を開始し、設定内容を確認 
/変更してください。 

下記の設定項目は、 PictBridge 対応機器を接続しているときに本機側のメモ U - 力ード 
モードの[用紙/設定]を巧して変更することびできます。ただし、用紙/設定（メモリー 
力ード）画面で変更でをるのは、機器側で下記の項目を r 標準設定」（本機の設定にしたび 
ラ選択項目）にした場合のみです。 


PictBridge 巧なな器側の I 頁巨 

本機側の巧紙/設定画面 

用紙ヴイズ（ペーパーサイズ）：標準設定 

メモ U —力ードモードの用紙/設定画面の 

用紙タイプ（ペーパータイプ）：標準設定 

タフ1〇 0 〇で绽吏口」能 
設定項目について^ P .34 

レイアウト：標準設定 

イメージオプティマイズ（画像補正）： 

メモ U —力ードモードの用紙/設定画面の 

標準設定 

タブ2で変更巧能 
設定項目について^ P .3 己 


説明している頃目について 

ご使用の機器によっては、説明している項目び設定できない場合びあります。設定できない 
項目については、本機の設定にしたびって印刷されます。 

《説明に使用している名称は、キヤノン製 PictBridge 対応機器を使用したときに表おされる名称を例に説日月して 
いまず。ご使用の機器により設定項目の名称は異なる場合びありまず。 
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■ 印刷でまる画像データについて 

本機で印刷できる画像データは、 DCF 規格のデジタルカメラで撮影した画像データ*、または PNG 
データです。 

* Ex け 2.21 に対応しています。 

■ r 用紙サイズ J ( r ぺーパーサイズ J ) / r 用紙タイプ J ( r ぺーパータイプ j ) について 

「標準設定」（本機の設定にしたがう選が項目）を選んだときには、本機側のメモリーカードモードで 
設定している〈用紙サイズ〉〈用紙の種類〉で印刷されます。 

《プ□フェツシヨナルフォトぺ一八’一に印刷ずるときは円な Brid 邑 e 対応機器側で「用紙タイプ」（または「ぺ一 
八’ータイプ」）を「高級フォト」に、ス ー A ’ー フォトぺ一八’一に印刷ずるとをは「用紙タイプ」（または「ぺ一 
八’ータイプ」）を「フォト」に設定してください。 

「用紙サイズ」（または「ぺーバーサイズ」）と「用紙タイプ」（または「ぺーバータイプ」）の設定で、 
本機にセツ ト でさるのはし U 下の用紙です。 


r 用紙サイズ J ( r ぺーパー 
サイズ J ) の設定 

r 用紙タイプ J ( r ぺーパー 
タイプ J ) の設定 

本機にセットずる用紙 

L 判 

フオト 

スーパーフォトペーパー SP -1 日1 L 

スーパーフォトペーパー*シルキー SG -101 L 

エコノミーフォトペーバー EC -101 L 

エコノミーフォトペーバー EC -201 L 

高級フオト 

プ□フェッシヨナルフォトペーパー PR -101 L 

2 L 判 

フオト 

スーパーフォトペーパー SP -1 日1 2 L 

スーパーフォトペーパー*シルキー SG -1012 L 

エコノミーフォトペーパー EC -1012 L 

高級フオト 

プ□フェッシヨナルフォトペーパー PR -1012 L 

はびを* 3 

フオト 

フォト光お八ガキ KH -201 N 

ピクヴスプチシール PS -1 日1 *2 

ピクヴスプチシール•フリーカット PS -2 日1 *2 

フォトシールセット PSHRS *2 

高級フオト 

プ□フェッシヨナルフォトはがき PH -101 

力ード 

フオト 

エコノミーフォトぺーバー EC -101 力ード 

巧切 

高級フオト 

プ□フェッシヨナルフォトペーパー PR -101 六切 

8.9 X 25.4 cm *1 

フオト 

スーパーフォトペーパー SP -1 日1パノラマ 

A 4 *3 *4 

フオト 

スーパーフォトペーパー SP -1 日1 A 4 

スーパーフォトペーパー*シルキー SG -101 A 4 

キヤノン光ミ尺紙 GP -401 A 4 

高級フオト 

プ□フェッシヨナルフォトペーパー PR -101 A 4 


*1 バノラマサイズでず。キヤノン製 PictBrid 呂 e 巧応機器のみ設定でをまず（機種によっては設定でをない場合び 
ありまず)。 

*吕専用のシール紙でず。シール紙に印刷する場合は「用紙サイズ」（または「ペー八’ーサイズ」）で「はびを」を設 
定しまず。 

*3 「用紙サイズ」（または「ぺーパーサイズ」）で「はがき」または rA 4」 を選択したときは、「用紙タイプ」（また 
は r ぺ 一 A ’ー タイプ」）で r 普通紙」を選択ずることができます。また、「用紙タイプ」（または「ぺ一八’ータイ 
プ」）で「普通紙」が還}尺されていると「レイアウト」で「フチなし」を選んでちフチありで印刷されまず。 

*4 「用紙サイズ」（または r ぺ 一 A ’ー サイズ」）で rA 4 J を選択したと走は、写真を4面に配置して印刷ずること 
がでをまず。 
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■ r レイアウト j / r トリミング j について 

「標準設定」（本機の設定にしたがラ還が項目）を選んだとさには、本機側のメモリーカードモードの 
〈フチ指定〉の設定にしたがって印刷されます。「トリミング」は PictBridge 対応機器側の設定にし 
たがいます。 

シール紙に印刷する場合 

ピクヴスプチシール PS -101(16 面)、ピクサスプチシール•フ U — カット PS - 201、フォトシー 
ルセット PSHRS に面、4面、日面、1目面）に印刷するときは、ムソ下のように設定してくださし、。 

〇給紙先を才ートシートフィーダに切り曽えます。 ^ P .17 

シール紙は、必ず才ートシートフィーダにセットしてください。 

Q r 用紙サイズ（ぺーパーサイズ）；はびき」 r 用紙タイプ（ぺーパータイプ）；フォト」 
に設定します。 

0「レイアウト」か5 r 複数画像」を選び、印刷するシール紙の面数に合わせて「2」 （2 
面)、「4」 （4 面)、「日」（日面)、「1巨」 （1 巨面）を設定します。 

* ご使用の PictBridge 対応機器により、「レイアウト」を選んだときに、選択項目として「2面配 
置」「4面配置」「9面配置」「1日面配置」と表おされることがありまず。印刷するシール紙の面数 
に合わせて設定してください。 

* 円 ctBrid 巨 e 対応機器側でに面」「4面「日面「16面」に該当する還択項目がなし谓 S ま、専 
用のシール紙に印刷することはできません。 

* シール紙に印刷するときは、「レイアウト」で「フチなし」を設定しないでください。 

■ r イメージオプティマイズ（画像補正) J について 

「標準設定」（本機の設定にしたがラ遇択項目）を選んだときに本機側のメモリーカードモードの用紙 
/設定画面のタブ2の設定にしたがって印刷されます。を設定については、 r 各タブの設定項目」 （ P .33) 
を参照してください。また、キヤノン製 PictBridge 対応機器をご使用の場合は、 「 VIVID 」「 NR 」 
rviviD+NRj r 顔明るく」が設定できます（機種によっては設定できない場合がありまず）。 

《 「 VIVID 」 は、緑や青色をより辭やかに印刷しまず。 

「 NR 」 は、「ノイズリダクション」①略で、空などの青い部分や、暗い部分のノイズを除去しまず。 
「 VIVID + NR 」 は、 「 VIVID 」 と 「 NR 」 の両方を設定しまず。 
r 顔日月るく」は、逆光画像を補正して印刷しまず。 

■ r 日付/画像番号（ファイル巧号）印刷 J について 

本機側では変更できません。 PictBridge 対応機器側の設定にしたがいます。 

《 PictBridge 対応機器側で、撮霞ずるときに日付を写し込む機能び設定されているときには、「切」に設定して 
ください。「日付」、 r 画橡番号」（または「ファイル」）、「両方」に設定すると、日付や画像番号（ファイル番号) 
と重なって印刷されまず。 

夕をち 

♦ 印刷中は接続ケーブルを絶巧に巧かないで<ださい。 

また、円 CtBrid 旨 e 巧応機器と本機のケーブルを取り外ずときは、機器に付属の使用説明書にしたがってください。 
♦ 円 CtBrid 呂 e 巧応機器の操作で、 W 下の機能は使用できません。 

-印刷品質の設定 
•メンテナンス機能 
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キヤノン Bubble Jet Direct タオ 
応カゾラか 5 印刷ずる 

キヤノン己 ubble Jet Direct 対応デジタルカメラまたはデジタルビデオカメラ（円 ctBridge き E 
対応機種）か5印刷できる用紙、印刷のしかたについて説明します。 

ぶ参ち 

♦ 本機に対応のデジタルカメラを接続するときは、カメラに付属の US 巨ケーブル（パソコン接続用）を使用します。 
接続のしかたについては 、 「PictBrid 呂 e 対応機器から印品!!する」の 「PictBricI 呂 e 対応機器を接続する」 （ P .6 目）を 
参照してくださし、。 

♦ キヤノン Bubble Jet Direct 対応のデジタルカメラやデジタルビデオカメラの機種については、『操作ガイド（バソ 
コン操作編)』の「仕様」を参照してください。 


ダイレクト印刷に使用でをる用紙について 


使用できる用紙は、キヤノン製のじ(下の専用紙です。 


デジタルカメラの用紙{ぺーパー）設定 

本機にセツトずる用紙 

L 巧 

スーパーフォトペーパー SP-lOlL 

プ□フェツシヨナルフォトペーパー PR -1 日1 L 

スーパーフォトペーパー*シルキー SG -101 L 

エコノミーフォトペーバー EC -101 L 

エコノミーフォトペーバー EC -201 L 

2 L 判 

スーパーフォトペーパー SP -1 日1 2 L 

プ□フェツシヨナルフォトペーパー PR -1 日1 2 L 

スーパーフォトペーパー*シルキー SG -1012 L 

エコノミーフォトペーバー EC -1012 L 

はがを 

プ□フェツシヨナルフォトはがき PH -101 

A 4 

スーパーフォトペーパー SP -1 日 1 A 4 

プ□フェツシヨナルフォトペーパー PR -101 A 4 

スーパーフォトペーパー*シルキー SG -101 A 4 

キヤノン光ミ尺紙 GP -401 A 4 

力ード 

エコノミーフォトぺーパー EC -101 力ード 
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デジタルカメラまたはデジタルビデオカメラか 5 印刷を開始する 


本機とカメラを接続後、印刷を開始するとをには、じ(下の操作にしたびってください。 

* デジタルカメラの操作については、デジタルカメラに付属の使用説明書を参照してください。 
印刷時のエラー表示と対処方法については、「デジタルカメラか5ラまく印刷でさない」 
( P .114) を参照してください。 

* デジタルビデオカメラの操作、印刷時のエラー表示と対処方法については、デジタルビデオカ 
メラに付属の使用説明書を参照してください。 

〇デジタルカメラの再生モードで、印刷したい画像を表示します。 

再生モードに切り曾ね5ないときは、デジタルカメラに付属の使用説明書にしたびっ 
て再生モードに切り曽えてください。 

正しく接続されると、カメラの液晶モニターにび表示されます。 

0 デジタルカメラの [ SET ] ボタンを巧すと、デジタルカメラの液晶モニターに[プリ 
ント設定]画面び表示されます。 

〇 [スタイル]を選び、用紙サイズ（ペーパー)、フチのあり/なし、日付印刷のオン/ 
オフなどを指定します。 

〇スタイルを設定後、印刷枚数を指定して[プリント]を選び、デジタルカメラの 
[ SET ] ボタンを巧します。 

夕参ち 

♦ デジタルカメラの操作で、拉下の印刷びできます。 

.シングル再生またはインデックス再生中の画像をスタンダードプリントできます。 

• DPOF のプ U ント設定で、写真に設定した枚数を印刷したり、インデックスプリントすることができます。 

味 DCF 規格のデジタルカメラで撮影した画像データ臥外は、インデックスプ U ントできない場合がありまず。 
• Exit と2臥上に巧応したデジタルカメラで撮影した画像は、 ExifPrint 機能で自動的に補正します。 

•デジタルカメラで日付指定を有効にしている写真（インデックスプリントを除く）は、日付付きで印刷されます。 
•デジタルカメラで撮影した画像は、用紙ヴイズに合わせて自動的に拡大/縮かして印刷します。 

♦ デジタルカメラの操作で、拉下の機能は使用できません。 

-印刷品質の設定 
•メンテナンス機能 

♦ デジタルカメラと本機のケーブルを取り外すとさは、技下の操作にしたびってください。 

①本機側のケーブルを取り外す 
霞デジタルカメラの電源を切る 
③デジタルカメラ側のケーブルを取り外す 
ケーブルを取り外すときは、必ずコネクタの側面を持って取り外してください。 
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ワイヤレス通信が応機器かが p 刷する 

本機は、携帯電話か日ホが線通信を利用してワイヤレスで手軽に写真を印刷ずることができます。 
またオプションの Bluetooth ユニット BU -2 Q を使用ずると、己 luetooth 通信機能がある携帯 
電話からワイヤレスで印刷することがでさます。 

■ ホ巧線通信で印刷するとまは 

印刷する用紙やレイアウトを設定する^下記参照 
赤外線通信で巧刷する^ P .74 

■ Bluetooth 通信で印刷するとまは 

印刷する用紙やレイアウトを設定する^下記参照 
Bluetooth 通信で印刷する与 P .7 已 


印刷する用紙やレイアウトを設定する 


赤か線通信や Bluetooth 通信を利用して携帯電話か5写真を印刷するときは、〈ワイヤレス印刷 
設定〉で用紙サイズや用紙の種類、レイアウトなどを設定します。 Bluetooth 通信を利用してパ 
ソコンか5印刷する方法については、 『Bluetooth ユーザーズガイド』を参照してください。 

* お買い上げ時か!5何も設定を変更していない場合は、スー八’ーフォトぺーバ ー SP -1 OIL に、フチなしで印刷ずる設 
定になっています。 

■ ワイヤレス印刷設定画面の表おと設定の操作について 
1[電源]を巧して電源を入れる今 P . 10 

1 ワイヤレス印刷設定画面を表示する 

〇 [メニュー]を巧します。 

0 [イ]か [►] で〈メンテナンス/各設定> を選び、 [ OK ] を巧します。 

0 [イ]か [►] で〈各設定> を選び、[□口を巧します。 

〇 [▲] か [▼] で〈ワイヤレス印刷設定> を選び、 [ OK ] を巧します。 

ワイヤレス印刷設定画面び表示されます。 

i 設定を確認/変更する 

〇 [▲] か [▼] で設定する項目に力ーソルを合わせます。 

0 [◄] か [►] で選択項目を表示します。 

0必要な項目を設定後、 [ OK ] を巧します。 

設定した内容で、携帯電話の写真を印刷でをます。 
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■る設定項目について 


W ワイでレス印測詩定 


i L 判 ► ——〇 

スーバーフオ h 〇 

お帯画馈補正 OFF ——〇 

I n 

_1面フチなし_- 


0 K ♦決定 


〇携帯電話の写真を印刷するときの用紙ヴイズを設定できます。 

©携帯電話の写真を印刷するときの用紙の種類を設定できます。 

ぶをち 

携帯電話の写真を印刷するとをの用紙サイズと用紙の種類については、「本機で使用できる巧紙の種類」 
( P .12) を参照してください。 

〇〈携帯画像補正日 N 〉 を選ぶと、輪郭のギザギザをなめ5かにして印刷できます。 

〇携帯電話の写真を印刷するとき、用紙に合わせてレイアウトを設定できます。 

♦ シール 紙に印刷 

16面シール、9面シール、4面シール、2面シール、フリーカットシール1、フ U — カットシール2、フ 
リーカットシール3、フリーカットシール4 
♦ シール紙总外に印刷 
フチあり：1/2/4/8面 
フチなし：1/2/4/8面 

S ックス： S ックス！、 S ックス2、 S ックス3 

夕参ち 

〈ミックス1>、くミックス2〉、くミックス3> は用紙サイズがくレターヴイズ〉または < A 4> に設定されてし、 
るときのみ選べまず。 


夕をち 

シール紙に印刷するには 

キヤノン専用のシール紙で印刷ずるときは、な下のよ5に設定してください。 


用がのちな； 

用紙サイズ 

用紙の種類 

レイアウト 

ピクヴスプチシール PS -101 

シール紙 

スーバーフォト 

1目面シール 

ピクヴスプチシール•フリー 
カット PS -201 

シール紙 

スーバーフォト 

フリーカットシール1、フリー 
カットシール2、フリーカット 
シール3、フリーカットシール4 

フォトシールセット PSHRS 

シール紙 

ス ー A ’ー フォト 

印刷するシールに合わせて 

2面シール/4面シール/9面 
シール/16面シール 
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ホか線通信で印刷する 


携帯電話の写真を赤外線通信で印刷でをます。 

赤か線通信で印刷を行う場合は、ご使用の携帯電話の使用説明書ち参照してください。 

1印刷の準備をする 

〇 [電源]を巧して電源を入れます。 ^ p.io 
0用紙をセットします。 ^ P .12 
0 給紙箇所を確認します。^ P . 1巨 

I 印刷する用紙やレイアウトを設定する今 P.72 

0ホか線通信を開始する 

〇携帯電話のホか線ポートを、本機の/赤が線ポートと 20cm L ソ内の距離で正面に向き 
合うように置をます。 

参考 

本機のホ外線ポートの有効角度は、ちち、上下共に中む軸に巧して約10度でず。ただし、通信相手となる携 
帯電話によっては、本機との通信巧能な距離び異なりまず。携帯電話に付属の使用説明書で確認してください。 



〇印刷したい写真を選択し、携帯電話のホか線ファイル輯送機能で、データを本機に送 
信します。 

データの送信び終了すると、印刷び開始されます。 
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夕参ち 

♦ 携帯電話か5ホ外線通信で正しく印刷を行ラためには、料下の条件を満たしている必要があります。 

•対応機種： l「DA ポートを搭載し、赤外線通信による画像データ転送に対応した携帯電話 
動作確認済みの携帯電話については、キヤノンピクヴスホームページ canon.jp/suppo けでご確認ください。 
•印刷可能なデータ：携帯電話のカメラで撮影した画像 
♦ 携帯電話か5印刷する操作については、携帯電話に付属の使用説明書を参照してください。 

♦ 本機の赤外線ポートと携帯電話の赤外線ポートの間に物などを置いて遮断しないでください。送受信ができなくなり 
ます。 

♦ データを受信中は、本機と赤外線通信の接続を切！5ないように注意してください。もし切れてしまった場合は、もう 
一度携帯電話か5データを送信してください。 

♦ ご使用の機種により、赤外線による輯送容量に制限びあるため、最高画質での印刷ができないことびあります。 

♦ 印刷して画像が粗くなるとさは、名刺ヴイズやカードヴイズ、シール紙などのかさいサイズの用紙で印刷することを 
お勧めします。 

を信でまるデータについて 

♦ 携帯電話のセキュ U テイ設定のため、ダウン□ー ドしたコンテンツや、メールに添付された URL か6ダウン□ード 
した写真等は印刷でさません。 

♦ 動画は印刷できません。 

♦ 画像の大きさによって送信を開始してか！5印刷が開始されるまで時間びかかることがあります。 

♦ ご使用の機種により、メモ U —カードに保存したデータは印刷できないことがあります。 

♦ 印刷される画像の品位と印刷される向き（綱または横）は、撮影した画像サイズによって自動的に設定されます。 

♦ 携帯電話で撮影した画像のサイズによっては、フチなしで印刷すると左ちと上下の画像び切れたり、フチありで印刷 
すると左ち上下の余白の大きさが変わることがあります。 


Bluetooth 通信で印刷する 


ここではオプションの Bluetooth ユニット BU-20 を使って、携帯電話などの Bluetooth 対応 
機器か 5 写真を印刷する操作手順について説明します。 

パソコンか 5 印刷する方法については、 『Bluetooth ユーザーズガイド』を参照してください。 
夕をち 

0PP (Object Push Profile ) または BIP (Basic Ima 邑 in 宮 Profile) のプ□ファイルに巧応している携帯電話か！ 5 印 
刷でさます。 

ご使用の携帯電話び対応しているプ□ファイルについては、ご使用の携帯電話に付属の使用説明書を参照してください 

■ Bluetooth 通信で印刷する 

携帯電話か 5 Bluetooth 通信で印刷を行うときは、ご使用の携帯電話の使用説明書ちあわ 
せて参照して < ださい。 

1 印刷の準備をする 

〇 [電源]を巧して電源を入れます。 ^ p.io 
©用紙をセットします。 ^ p . i 吕 
0給紙箇所を確認します。^ P. 1 巨 


つ V で副してみよラ 
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2 Bluetooth ユニットを取り付ける 

本機のカメラ接続部に Bluetooth ユニットを差し込みます。 



3 印刷する用紙やレイアウトを設定する今 P .72 
4 携帯電話か6印刷を開始する 

♦機種名を選択する場合は、本機の初期設定 「Canon MP 已〇0-1」を選んでください。 
♦パスキーの入力を求め5れた場合は、初期設定「0000」を入力してください。 

機種名やパスキーなどの設定は、本機の Bluetooth 設定画面で変更できます。 ^ P .77 
夕参ち 

♦通信距離は約1日 m ですが、拉下の状況によって変化する場合があります。また、拉下の状況により、印刷 
速度び変化する場合びあ0ます。 

-通信機器間の障害物や電波状況 
-磁場、静電気、電波障害の発生する場所 
-通信ずる機器の受信感度、アンテナ性能 

♦送信できるデータについては r 送信でをるデータについて」 （P.7 己）を参照してください。 


ワイヤレス通信で巧刷してみよう 
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■ Bluetooth 通信の設定をを更する- Bluetooth 設定 

機種名やパスキーなどの Bluetooth 通信の設定を変更できます。 

1 [電源]を巧して電源を入れる今 P . 10 

2 Bluetooth ユニットを取り付ける 

3 Bluetooth 設定画面を表巧する 

〇 [メニュー]を巧します。 

© [◄] か [►] で〈メンテナンス/各設定〉を選び、 [ OK ] を巧します。 

0 [◄] か [►] で〈各設定> を選び、 [ OK ] を巧します。 

〇 [▲] か [▼] で 〈 Bluetooth 設定> を選び、 [ OK ] を巧します。 

4 設定を確認/変更する 

〇 [▲] か [▼] で設定する項目に力ーソルを合わせます。 

©[▲][▼][◄][►] のいずれかで選択項目を選びます。 

0必要な項目を設定したあと、 [ OK ] を巧します。 

■る設定項目について 

• 〈機種名選択〉： Bluetooth 対応機器に表示される本機の機種名を設定できます。 

ここで 〈MP 已〇 0- 吕〉に設定ずると、 Bluetooth 対応機器に表をされる本機の機 
種名が 「Canon MP 日00-2」となります。初期設定は 〈MP 已00-1〉でず。 
♦〈アクセス拒否設定〉：〈する〉に設定すると、 Bluetooth 対応機器か5本機を検索でき 

なくなります。 

♦〈セキュ U ティ設定>:〈有効〉に設定すると、パスキーを設定できます。パスキーを設 

定することで、他の Bluetooth 対応機器か5の不正な使用を防 
ぐことびでさまず。 

参〈パスキー変更> : パスキーを変更でをます。パスキーとは、他の Bluetooth 対応 

機器か5の不正な使用を防ぐために設定する暗証番号です。 

初期設定は〈0000〉でず。 

バスキーを変更ずると、今まで印刷できていた Bluet 001 ih 対応機器でバスキーの 
入力が巧め!5れる場合がありまず。その場合は、変更したバスキーを入力してく 
ださい。 


ワイヤレス通信で巧刷してみよラ 
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本機の設定について 
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設定を変ちする 


フチなし全面印刷のとさ、はみ出し量を設定しまず。 

も 

〈はみ出し量大〉に設定すると、画像の周囲の欠ける量が大きくなります。 



[▲] か [▼] で設定項目を選び、 [0 K ] を 
押しまず。 

例：くはみ出し量/」0を選びます。 


はみ出し量: 


本機の設定について 
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ワイヤレス印刷設定 


詳しくは、 r 印刷する用紙やレイアウトを設定する」 ( P .72) を参照してください。 

■ 用紙サイズ 

携帯電話の写真を印刷するときの用紙サイズを設定します。 

■ 用紙の種類 

携帯電話の写真を印刷するとさの用紙の種類を設定します。 

■ 携帯画像補正 

〈携帯画像補正 ON 〉 を選ぶと、輪郭のギザギヴをなめ5かにして印刷できます。 

■ レイアウト 

携帯電話の写真を印刷するとき、用紙に合わせてレイアウトを設定します。 

夕をち 

〈ミックス1〉、〈ミックス2〉、〈ミックス3〉は用紙サイズが〈レターサイズ〉または <A4> に設定されている 
ときのみ選べます。 


Bluetooth 設定 


詳しくは、 「 Bluetooth 通信の設定を変更する一 Bluetooth 設定」 ( P .77) を参照してください。 

■ 機種を選が 

Bluetooth 対応機器に表おされる本機の機種名を設定できます。 

■アクセス拒否設定 

〈する〉に設定ずると、 Bluetooth 対応機器か5本機へ通信接続ができなくなります。 

■セキュリティ設定 

〈有効〉に設定ずると、バスキーを設定でさまず。 

■パスキーを更 

バスキーを変更できます。 


本機の謹について 
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その他の設定 


■ 日付表示お式 

印而 y する撮彰日の日付の並び順を変更します。 

ぷ参ち 

• 用紙/設定（メモ U- 力ード）画面のタブ1で〈日付画像番号〉を〈日付のみ印刷〉または〈日付+画像番 
号印刷> に設定しているときは、選択した日付の並び順で撮影曰が印字されます。印刷設定については、「用 
紙/設定画面を変更する」 （P.32) を参照してください。 

♦ DP 日 F 印刷するとき、撮影日の日付の並び順は DPOF の設定にしたがって印刷されます。 

■力ード書を込みが態 

バソコンか S メモ U — 力ードに書き込みできるようにするか還びます。 


•重要 


〈書を込み巧能〉に設定した場合は、力ードダイレクト印刷ができなくなりまず。メモ IJ- 力ード専用ドライブ 
の操作を終了を、必ず同様の操作で〈書を込み禁止〉に戻してください。 

■パワーセーブ設定 

已分間本機を何も操作しないと、液晶モニターが消灯しノのーセープが開始されます。屆源]し U がの 
操作バネルのボタンを巧すと復帰します。 

〈已分〉、〈1已分〉、〈1時間〉、または〈8時間〉を選ぶことができますが、バワーセーブが開始される 
までの時間は変わりません。 

■コントラスト調壁 

液晶モニターのコントラストが濃すぎたり、薄すざる場合に調整します。 

■スライド シヨー 設定 

スライドシヨーで表おする写真の画質を設定します。 

参考 

〈画質標準〉に設定ずると已秒間隔で表示され、〈画質まれい〉に設定した場合は、画像の解像度により巧の画 
像表示までの時間び異なりまず。 


本變謹について 
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里選が 


液晶モニターに表示する言語を変更します。 


設定 U セツ 


表/吊する言語、プ IJ ントヘッドの位置じ(かの設定を、ご購入時の設定に戻すことびでをます。 


用紙設定巧を 


用紙/設定画面の設定を保存します。 


用紙設定呼出 


保存した用紙/設定画面の設定を呼び出します。 





インクタンクを交換ずる 


インクがなくなったときは、インクタンクを交換してください。インクタンクの型番や取り付け 
位置を間違えると印刷できません。本機では、じ TF のインクタンクを使用していまず。 


ブラック： BCI -9 BK 


ブラック； 己 CI - フ e 己 K 


国 

BCI-9BK 


マゼンタ 


シアン； 


BCI -7 eM 


BCI -7 eC 


BCI-7eM 

下 


イエ: 


BCI -7 eY 


夕参ち 


♦ インクを取り付ける際は、インクの並び順を間違えないよう、インクラベルをよくご確認ください。インクの並び 
は、左か 5 ブラック |7 e |、 ブラック^、 イエ□- [^、 マゼンタ 巧 e ]、 シアン g ] です。 

♦ インクが残っているのに印刷がかすれたり、白すじび入る場合は、「印刷にかすれやむ5があるときは」 （ P .91) を 
参照して < ださし、。 


インク残量を確認する 


】 


インクタンクランプの表示によって、インクタンクの状態を確認することびできます。本機のス 
キヤナユニット（プ U ンタカバー)を開けてインクタンクランプを確認してください。 


インクび残り少ない場合： 


インクタンクランプびゆっくり点滅（約3秒間原）します。 
新しいインクタンクをご用意ください。 


インクびな<なった場合： 


インクタンクランプびはやく点滅（約1秒間隔）します。 
新しいインクタンクに交換してください。 

《液晶モニターにエラーメッセージび表示されている場合は、インクタン 
クにエラーび発生し、印刷でさない状態です。 r 液晶モニターにエラー 
メ ッセー ジび表示されている」 ( P .10 吕）を参,照してください。 


お手入れ 
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液晶モニターで、なくなったインクを確認し、新しいインクタンクに交換してください。 
インクが残り少ない場合：！び表示されます。 

印刷を開始したときに、液晶モニターにメッセージが表示されます。 

新しいインクタンクをご用意ください。 

• 印刷を続行するときは、くはい> を選びに。を押します。 

♦ 〈いいえ> を選び [0 K] を巧すと、印刷を中止します。 


インクが少な<なった 
インクタンク 

インクびな<なった場合：〇び表示されます。 

♦ 印刷が完了していない場合は、インクタンクを取り付けたまま本機の [OK ] を押す 
と、インク切れの状態で印刷を続行することができまず。印刷が終了した5すぐに新 
しいインクタンクに交換してください。インク切れの状態で印刷を続けると、故障の 
原因となるおそれがあります。 

《インクタンクを外すと印刷を続けることができません。インクタンクは取り付けた 
まま [0 K] を押してください。 

♦ [ストップ/リセット]を押すと、印刷を中止します。新しいインクタンクと交換して 
インクがな < なった ぐださい。 

インクタンク 


インク巧なくなりました 
インクタンクをた換して、 
カバーを蘭じてください 


の〇 

Bk B ； Y M : 

mwM 


B 下記のインクび 
かな<なつています 

病巧しま巧讀 

BK B Y H : 

産剛 

は中 み 

し、し、を I 


お手入れ 
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交換の操作 


インクタンクのインクびなくなったときは、次の手順でインクタンクを交換します。 


•重要 


インクの巧日巧いについて 

♦ 最適な印刷品質を保つため、キヤノン製の指定インクタンクのご使用をお勧めします。 

また、インクのみの詰め替えはお勧めでさません。 

♦ インクタンクの交換はすみやかに行い、インクタンクを取り外した状態で放置しないでください。 

♦ 交換用インクタンクは新品のものを装着してください。インクを消拜しているものを装着すると、ノズルがつまる原 
因になります。また、インク交換時期を正しくお知5せできません。 

♦ 最適な印刷品質を保つため、インクタンクは砸包箱に記載されている r 推奨取り付け期限」までに本機に取り付けて 
ください。また、開封後目ヶ月拟内に使い切るよラにしてください（本機に取り付けた年月曰を、控えておくことを 
お勧めします)。 

♦ 黒のみので書やグレースケール印刷を指定した場合でも、各色のインクが使われる可能性があります。 

また、本機の性能を維持するために行ラク U —ニングや強カク U —ニングでも、各色のインクが使われます。 
インクがなくなった場合は、すみやかに新しいインクタンクに交換してください。 

1本機の電源び入つていることを確認し、排紙トレイを開ける 



2スキヤナユニット（プリンタカバー）を止まるまで持ち上げる 

プ U ントへッドび交換位置に移動します。 



ぉ手入れ 
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{ a を意 I 


液晶モニターを持たないでください。 


•重要 


スキャナユニット（プリンタカバー）を1日分間总上開けたままにすると、プリントヘッドがち側へ移動しま 
す。その場合は、いったんスキャナユニット（プリンタカバー）を閉じ、開け直してください。 


CD-R トレイガイドを開< 



[ A ま意] 


♦ ホルダを手で止めたり、無理に動かしたりしないで<ださい。 
♦ 本体内部の金属部分に軸れないでください。 


インクタンクランプがはやく点滅しているインクタンクを巧りかす 



取り扱いには注意してください。 

♦ キヤノンは、使巧済みインクカートリッジの 
回収を推進しています。詳しくは、「使用済 
みインクカート U ッジ回収のお願し、」 
(P.9 日）を参照してください。 

参考 

複数のインクタンクを交換する場合でち、必ず 
1つずつ交換して < ださい。 




インクタンクを準備ずる 


新しいインクタンクを袋か5出し、 
オレンジ色のテープ （ A ) を矢印の 
方向に引き、空気穴 （ C ) にお護フィ 
ルムび残 S ないようにきれいにはが 
しまず。 

続けて、包装 （ B ) をはがしまず。 




♦ 巧服や周囲をミちさないよう、インクタンクの包装は手順どおりにはがしてください。 

♦ インクが飛び出すことがありますので、インクタンクの側面は強く押さないでくださし、。 

♦ 取り外した保護キャップは、再装着しないでください。地域の条例にしたがって処分してください。 

♦ 保護キャップを取り列したあと、インク出□に手を舰れないでください。インクが正しく供給されなくなる 
場合があります。 

♦ 取り外した保護キャップに付いているインクで、手やまわりのものをミちす恐れがあります。ご注意くださし、。 
♦ オレンジ色のテープはミシン目まで完全にはびしてください。オレンジ色の部分が残っていると、インクび 
正しく供給されない場合がありまず。 


ぉ手入れ 
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6 インクタンクを取り付ける 


► 


•重要 


印刷ずるためにはずべてのインクタンクをセツトしてください。ひとつでもセツトされていないインクタンクが 
あると印刷ずることがでさません。 

7 CD - R トレイガイドを巧じる 




夕参考 

CD-R トレイガイドを開いた状態では、用紙び正しく送られないため、巧甫の用紙を使った印刷はでさません。 
必ず CD-R トレイガイドを閉じてください。 



T 新しいインクタンクをプリントへッ 
ドに向かって斜めに差し込!みまず。 


インクタンク上面の0部分を「力 
チッ」という音がずるまでしっかり巧 
して、インクタンクを固定しまず。 



インクタンクランプび,赤く点なしてい 
ることを確認してください。 


ぉ手入れ 
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8 スキャナユニット（プリンタカバー）をゆっくり巧じる 

プリントへッドびち側に移動します。 

[ A を意 I 

♦スキャナユニット（プ IJ ンタカバー)はおず両手でしっかりと持ち、指などはさまないように注意してくだ 
さい。 

♦ 液晶 モニターは 持たないでください。 

夕参ち 

♦スキャナユニット（プリンタカバー）を閉じた後にく正しい位置に取り付け！5れていないインクタンクがあ 
ります> といラメッセージが液晶モニターに表をされている場合は、インクタンクの取付け位置が間違って 
いる可能性があります。スキャナユニット（プリンタカバー）を開けて、インクタンクの並び順がラベルの 
通りに正しくセットされているか確認してください。 

♦次回印刷を開始すると、自動的にプリントヘッドのクリーニングが開始されます。クリーニング中は、終了 
ずるまで他の操作を行わないでくださし、。 


ぉ手入れ 
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m 


キヤノンでは、資源の再利用のために、使用済みインクカート1」ツジの回収を推進していまず。 
この回収ま動は、お客様のご協力によって成り立っておりまず。 

つさましては、"キヤノンによる環境保全と資源の有効活用"の取り組みの主旨にご賛同いただ 
き、回収にご協力いただける場合には、ご使用ミきみとなったインクカートリツジを、お近くの 
回収窓□までお持ちくださいますよ5お願いいたします。 

キヤノンではご販売店の協力の下、全国に3000拠点をこえる回収窓□をご用意いたしており 
まず。 

また回収窓□に店頭用カート U ツジ回収スタンドの設置を順次進めております。 

回収窓□につきましては、下記のキヤノンのホームページ上で確認いただけます。 

キヤノンサポートホームぺージ canon . jp/support 

事情により、回収窓□にお持ちになれない場合は、使用済みインクカート U ツジをビニール袋 
などに入れ、地域の条例に従い処分してください。 

使用巧み力ートリツジ回収によるべルマーク運動 

キヤノンでは、使用済みカート1」ツジ回収を通じてベルマーク運動に参加しています。 

ベルマーク参加校単位で使用済みカート U ツジを回収していたださ、その回収数量に応じた点 
数をキヤノンより提供するシステムです。 

この活動を通じ、環境保全と資源の有効活用、さ己に教育支援を行うものです。詳細につきま 
しては、下記のキヤノンホームぺージ上でご案内しています。 

環境への取り組み canon . jp/ecology 


宝れいな印刷を巧つために（プリントヘッドのを燥-目ヴまり防止） 


• 電源を切るときのお願い 

本機の電源を切るとさには、必ずムソ下の手順にしたがってください。 

① 本機の[電源]を巧して電源を切る 

② 操作バネルのランプがすべて消えたことを確認ずる（数砂か己、場合によって約30秒かかります） 

③ 電源コードをコンセントか5抜く、またはテープルタップのスイッチを切る 

[電源]を巧して電源を切ると、プリントヘッド（インクのふき出し □) の 卜 。リントヘッドー 

乾燥を防ぐために、本機は自動的にプリントへッドにキャップをしまず。 ^ヴインペン\ ~ Yy /////'「 
このため、操作バネルのランプがずベて消える前にコンセントか6電源ご E 
コードを抜いたり、スイッチ付テーブルタップのスイッチを切ってしまラ ( 

と、プ U ントヘッドのキャップが正しく行われず、プ U ントへッドが、乾 
燥-目づまりを起こしてしまいます。 


/サインペン、\ 
みたいだな。、 


• 長巧間おほいにな百ないときは 

長期間お使いにな S ない場合は、定期的に（月1回程度）印刷することを 
お勧めします。サインペンが長期間使用されないとキャップをしていてち 
自然にペン先が乾いて書けなくなるのと同様に、プ U ントへッドち長期間 
使用されないと乾燥して目づまりを起こず場合があります。 


夕をち 


用紙によっては、印刷した部分を堂光ペンや水性ペンでなぞったり、水や汗が付着し 
に場合、インクがにじむことがありまず。 
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印刷にかずれやむ 5 びあるとをは 

インクがまだ十分にあるのに印刷がかすれたり特定の色が出なくなったときには、プリントへッ 
ドのノズルが目づまりしている可能性びあります。ノズルチェックパターンを印刷してノズルの 
状態を確認したあとに、プリントへッドのクリーニングを行ってください。 

また、印刷の結果が思わしくないときは、プリントへッドの位置調壁を行うと状態び改善するこ 
とがあります。 

夕参考 

お手入れを巧ラ前に 

スキャナユニット（プ U ンタカバー）を開け、インクタンクランプが赤く点灯していることを確認してください。 

ランプが赤く点滅している場合 . インクがなくなっているか少なくなっています。^ P.8 已 

インクがまだ十分にあるのにインクタンクランプが点ミ威している場合は、正しい 
位置にセットされていないインクタンクがあります。各色のインクタンクの取巧 
け位置に、正しいインクタンクがセットされていることを確認してください。 

^ P.83 

ランプが消えている場合 . インクタンクの凹の部分を「カチッ」といラ音がするまでしっかり押して、イン 

クタンクをセットしてください。また、インクタンクの包装フィルムが完全には 
がされているか確認してください。 ^P.87 



2回繰り返しても改善されない場合 


Step 3 



プリントへッドの強カクリーニング今 P .96 



夕参考 

steps までの操作を行っても症状が改善されない場合は、プ U ントへッドが故障している可能性があります。お買い 
求めの販売店または修理受付窓口にお問い合わせください。『操作ガイド（パソコン操作編)』の「お問い合わせの前 
に」を参照してください。 

畳線びずれている 


^ step I 



プリントへッド位置の調整^ P .97 

















メンテナンスをする 


[電源]を巧して電源を入れる今 P . 10 


[メニュ ー] を巧す 


メンテナンス画面を表巧させる 


动 つピー乂ニュー 

岂ィ IW 


パンテナンス/を設定： 


一]か [►] で〈メンテナンス/さ設定〉 
を選び、 [0 K ] を巧しまず。 



[▲] か [▼] で設定ずる項目を選び、 [0 K ] 
を巧しまず。 

選択した項目の設定画面び表をされます。 








堪カクリーニンク 
A ツドな是調整一自動 
A ツドむ置調整一手あ 
ヘッド巧ち調整植巧剧 


[▲] か [▼] で 〈ノズルチェック> を選 
び、 [0 K ] を巧しまず。 

ノ くターン印刷の確認画面が表示されます。 


プリントへッドのノスルか5インクが正しく出ているかを確認ずるために、ノスルチェックパ 
ターンを印刷して<ださい。 

夕参考 

CD-R トレイガイドが開いている場合は、 CD-R トレイガイドを閉じてください。 

1 [電源]を}甲して電源を入れ、才ートシートフィーダまたはカセットに A 4 
サイズの普通紙を1枚セットする今 P . 10、今 P .12 

L [給紙切替]で、用紙をセットした給紙箇所を選ぶ 

0 ノズルチェックパターンを印刷する 

〇 メンテナンス画面を表示させます。 ^ p . 日吕 


お手入れ 
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ノズルチェックパターンを確認し、必要な場合はクリーニングを行いまず。 



お手入れ 
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ノズルチェックパターンを印刷して、パターンに欠けや白いすじびある場合は、プ U ントヘッド 
のク IJ - ニングを行ってください。ノズルのつまりを解消し、プ U ントへッドを良好な状態にし 
ます。プ U ントヘッドをク U - ニングすると、余分なインク（廃インク）び廃インク吸収体に吸 
収されます。インクを消耗しますので、ク U - ニングは必要な場合のみ行ってください。 


参考 

CD-R トレイガイドが開いている場合は、 CD-R トレイガイドを閉じてくださし、。 


I [電源]を巧して電源を入れる今 P . 10 
2プリントへツドをクリーニングする 


〇 メンテナンス画面を表示させます。 ^ p . 日吕 



ク IJ - ニングび終了するまで、他の操作を行わないでください。終了まで約40秒かかり 
ます。 

3 プリントへッドのが態を確認する 

ク U - ニングび終了すると、ノズルチェックの確認画面び表示されまず。 


ノズルチェックパターンを印刷して、プ U ントへッドの状態を確認してください。^ P .93 


参ち 

クリーニングとノズルチェックの操作を2回まで繰り返して行っても、改善されないときには、強カクリーニ 
ングを行ってください。 ^P.96 


95 













強カク u - ニングび終了するまで、他の操作を行わないでください。終了まで約7已秒 
かかります。 


プリントへッドのげ態を確認する 

〇 ノズルチェックパターンを印刷してプ IJ ントヘッドの状態を確認します。 ^ P .93 
特定の色だけび印刷されない場合は、そのインクタンクを交換します。 ^ P .83 

0改善されない場合は、スキャナユニット（プ U ンタカバー)を開け、インクタンクに 
インクび残っていることを確認し、本機の電源を切って24時間じ(上経過したあと 
に、ちラー度強カク IJ - ニングを行います。 

〇それでを改善されない場合は、プリントへッドび故障している可能性びあります。『操 
作ガイド（パソコン操作編）』の「お問い合わせの前に」を参照し、お買い求めの販 
売店または修理受付窓□にお問い合わせください。 



し、し、え 


[▲] か [▼] で〈はい> を選び、 
[0 K ] を巧しまず。 

強カク U —ニングが開始されまず。 


_はい 


M なち調ち一自動 
A ッドな置調整一手あ 
ベッドな虽調整植巧則 


プ U ントへッドのク U - ニングを行っても効果びない場合は、強カク IJ - ニングを行ってくださ 
し)。強カク U - ニングを行うと、余分なインク（廃インク）び廃インク吸収体に吸収されます。 
強カク U - ニングは、通常のク IJ - ニングよりインクを消耗します。必要な場合のみ行ってくだ 
さい。 

ぶ参ち 

CD-R トレイガイドが開いている場合は、 CD-R トレイガイドを閉じてください。 

1 [電源]を巧して電源を入れる今 P . 10 

1 プリントへッドを強カクリーニングする 

〇 メンテナンス画面を表示させます。 ^ p . 日吕 
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畳線びずれたり、印刷結果び思わしくない場合は、プ IJ ントヘッド位置を調整してください。プ 
U ントヘッド位置の調整方法は、自動調整と手動調整の2つびあります。初めに自動調整を行つ 
てください。自動調整び正しく行えないとをや任意に調整するとをに手動調整を行います。（斗 
P .10 己） 

参考 

♦ カセットか5はプリントへツドの位置調整はできません。必ずオートシートフィーダへ用紙をセットしてくださし、。 
♦ CD-R トレイガイドが開いている場合は、 CD-R トレイガイドを閉じてください。 


I [電源]を}甲して本機の電源を入れる^ P . 10 

2耕紙トレイオープンボタンを}甲して耕紙トレイを開を、妍紙補助トレイを 
引を出す 

3 プリントへツド位置を自動調整する 

〇 メンテナンス画面を表示させます。 ^ P .92 



夕参ち 

• バターンは黒と青で印刷されまず。 

自動調整び正しく巧えなかったときには 

自動調整が正しく行えなかったときには、液晶モニターに〈自動ヘッド位置調整に失敗しました〉のメッセージが表示 
されます。「困ったときには」の「液晶モニターにエラーメッセージが表をされている」 （P.102) を参照してください。 


お手入れ 
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清掃ずる 

ここでは、清掃のしかたについて説明しまず。 

Fa 注意 I 

♦ 清掃する前に、電源を切り、電源コードを抜いてください。 

♦ 清掃には、ティッシュペーパーやペーパータオルは使わないでください。本機内部に紙の粉や細かな糸くずなどが残 
り、プリントへッドの目づまりや印刷不良などの原因になることがありまず。部品を傷つけないよラに、必ず柔5か 
い巧を使ってください。 

♦ ベンジン、シンナー、アルコールなどの揮発性の化学雲品は使わないでください。故障の原因になります。 


スキヤンエリアを清掃する 


されいで柔5かく、糸くずの出ない巧を用意してください。水に浸し、固くしぼってか5、原稿 
台ガラス （ A )、 原稿台カバーの裏側（白い部分）旧）のミちれや、ほこりをなき取ります。そのあ 
と、乾いた柔5かい巧で水気をなき取ります。とくにガラス面は、ないたあとび残5ないように 
十分巧を取ってください。ミちれびひどい場合は、中性洗剤を水で薄めて使ってください。 


•重要 


(己）のシートは傷がつきやすいので、やさしく}式いてくださし、。 


本機巧部の突起を清掃する 


本機内部の突起びミちれている場合は、綿棒などを使ってインクミちれを T 寧になきとってください。 




ーラクリーニングを行ラ 


用紙びうまく送5れないときは、給紙□-ラを清掃してください。給紙□-ラの清掃は給紙 □- 
ラを消耗しますので、必要な場合のみ行ってください。 


夕参ち 

CD - R トレイガイドが開いている場合は、 CD - R トレイガイドを閉じてくださし、。 


1 [電源]を巧して電源を入れ、才ートシートフイーダおよびカセツトか6用 
紙を取り除< 今 P.10 

2 [給紙切替]で、清掃する給紙箇所を選ぶ 



給紙□ーラを清掃する 

〇 メンテナンス画面を表示させます。 ^ P .92 


W 乂ンテ寸ンス 


強カク U —ニンヴ 
ヘッドな虽調整一自あ 
ヘッドな置調を一手致 

へ々 i K ホ S ? 田巧/古巧规 
(口-ラゥリ-ニンク 
づンンれちかり 


0 K * 決定 


み - 

[▲] か [▼] で〈はい〉を選び、 [0 K ] 
を巧しまず。 

給紙□ーラの清掃が行われまず。 


B 給巧□—ラをク U — 
ニンクしますり、？ 
《巧用説明ま参昭》 


はい 


し、いス 


巧 


[▲] か [▼] で〈□-ラク U - ニング〉 
を選び、 [0 K ] を巧します。 

確認画面び表をされまず。 












4 手順 3 の動作を2回繰り返す 

5 妍紙トレイオープンボタンを}甲して妍紙トレイを開を、耕紙補助トレイを 
引を出す 

6 手順2で選んだ給紙箇所に A 4 またはレターサイズの用紙を3枚な上、セツ 
卜する 

7 手順3の動作を3回繰り返す 

用紙び給紙され、排紙されます。 

3回ムソ上行っても改善びみ5れない場合は、お買い求めの販売店または修理受付窓□にお 
問合わせください。 


インク拭を取りクリーニングを行う 


本機の内部のミちれをとります。本機の内部びミちれていると、印刷した用紙びミちれる場合びありま 
すので、定期的に行ラことをお勧めします。 

ぶをち 

CD-R トレイガイドが開いている場合は、 CD-R トレイガイドを閉じてください。 

1 [電源]を巧して電源を入れ、オートシートフィーダか6用紙を巧り除く 
今 P.10 

I mm トレイオープンボタンを巧して妍紙トレイを開を、妍紙補助トレイを 
引を出す 


ぉ手入れ 
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A 4 の用紙を横半分に巧って開を、開いた面び表になるように、オートシー 
トフイーダに1枚だけセツトする 



インク巧を取りクリーニングを巧う 

〇 メンテナンス画面を表示させます。 ^ P . 日2 

- Q 


W ベンテナンス 


強カク U —ニンヴ 
A ツドな置調整一自勤 
ベッドなち調整一手動 
A ツド化ち調整但巧话り 



[▲] か [▼] で〈インク拭き取り〉を選 
び、 [OK] を巧しまず。 

確認画面が表をされます。 


〇インク巧き取りクリー 
ニンクしますむ？ 

《ほ用説明ま参昭》 


はい 




いいス 



か 


[▲] か [▼] で〈はい〉を選び、にの 
を巧しまず。 

用紙が給紙され、排紙されます。 

排出された用紙を確認し、インクが付いてい 
る場合は再度ク U —ニングを行います。 

再度ク U —ニングを行ってもインクが付くと 
さは、本機内部の突起びミちれている場合があ 
るので、清掃してください。 ^P.99 


[給紙切曾]で給紙箇所をカセットに設定していても、オートシートフィーダか5給紙されます。 
インク拭き取りクリーニング中は他の操作をしないでください。 


ぉ手入れ 
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困ったとをには 

本機を使用中にトラブルが発生したときの対処方法について説明しまず。 

参考 

ここでは、液晶モニターに表おされるエラーメッセージやコピ ー■ ダイレクト印刷しているときに発生しやずいトラブ 
ルを中むに説明しまず。該当ずるトラブルび見つか5ないときには、『操作ガイド（バソコン操作編)』または電モマニュ 
アルを参照して < ださい。 

♦ 液晶モニターにエラーメッセージが表示されている^ P .10 吕 
♦ 液晶表示が見えない/見えにくい^ P . 10己 

♦ EP 刷されない/印刷がかすれる/違ラ色になる/白いすじが入る^ P . 106 

コピーして いるとを^ P . 107 
印刷がを中で止まる^ P .1 07 

♦ 用紙び巧れる/印刷面がこすれる/用紙がラまく送日れない^ P .1 08 

用紙が力ールずる/インクびにじむ^ P . 110 

♦ 用紙がつまった^ P .1 11 

♦フォトナビシートか日うまく印刷できない^ P .1 14 
♦ デジタルカメラか日ラまく印刷できない^ P .1 14 
♦ ワイヤレス通信で印刷できない^ P .1 17 

♦液晶モニターにエラーメッセージび表巧されている 

液晶モニターにエラー/確認メツセージび表示されたとさには、じ(下の対処方法にしたびってく 
ださい。 


エラー/確認メッセージ 


メモリーカードに写真がありません 

♦セツトしたメモリーカードに読み込める画橡データが保をされていま 


せん。 


♦ 画像ファイルを（フォルダる）に、全角で字（漢字、カナ等）がある 


と、認識できない場合びありまず。全角で字を半角英数字に変更してみ 
て < ださい。 


♦ パソコン上で編集/加工したデータは、必ずパソコンか5印刷を行って 


くだをい。 


困つたとをには 
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廃インク吸収体び満杯に近づさました 


本機は、クリーニング操作などにより、を分なインク（廃インク）が廃イ 
ンク吸収体に阪収されまず。 

この状態になった場合、本機の [0 K ] を押ずと、エラーが解除されまず。 
しば5くの間は印刷できまずが、満杯になると、廃インク吸収体を交換ず 
るまで印刷でをな<なりまず。お早めにお買いホめの販売店または修理受 
付窓口に本機の点検をご巧頼くだをい（部品の交換が必要でず)。 


対応していない機器が接続されました 


接続しているケーブルを巧を、再度ケープルを接続してくだをい。 

円 ctBridge 対応機器か5印刷ずる場合、ご使用のカメラの機種により、接 
続ずる前に PictBrid 径 e 対応機器で印刷ずるモードに切り曾える必要があ 
りまず。また接続後、手動で電源を入れたり、再生モードにずる必要があ 
りまず。接続しているケープルを巧いてエラーを解除し、ご使用のカメラ 
に付属の使用説明書を参照のラえ、接続前に必要な操作を行ってから、再 
度ケープルを接続してくだをい。 

それでも エラーが 解決されないときは、本機で対応していないデジタルカ 
メラ、デジタルビデオカメラが接続されている可能性がありまず。本機で 
対応しているデジタルカメラ、デジタルビデオカメラを使用してくだをい。 



♦ 正しい位置にセットされていないインクタンクびありまず。 

♦ 同じ色のインクタンクが複数セットされていまず。 

各色のインクタンクの取付け位置に、正しいインクタンクがセットされて 
いることを確認してください。今 P .83 


正しい位置に取り付け5れていないイ 
ンクタンクがありまず/下記のインク 
タンクが複数取り付け6れていまず 


通常の印刷を開始ずるときに CD - R トレイガイドび開いている場合は、 
CD - R トレイガイドを閉じてか5本機の [0 K ] を巧してください。 

DVD / CD ダイレクトプリントを開始ずるときに CD - R トレイガイドが閉 
じている場合は、スキャナユニット（プリンタカバー）を閉じたまま CD - 
R トレイガイドを開き、 CD - R トレイをセットしてか5本機の [0 K ] を押 
して < ださい。 

印刷中に CD - R トレイガイドを開閉しないでください。破損の原因になり 
ます。 


CD - R トレイガイドが開いています卜 
レイガイドを閉じてにに]を巧して 
ください/ CD - R トレイガイドを開 
を、 CD - R トレイをセツトして [0 K ] 
を押して下さい 


『かんたんスタートガイド(本体設置編)』の説明にしたがってプリントへッ 
ドを取り付けてくだをい。 

プリントへッドが取り付け目れている場合は、プリントへッドを取り外し、 
取り付け直してくだをい。 

それでち エラーが 解決されないとをには、プリントへッドが故障している 
可能性がありまず。お買い求めの販売店または修理受付窓口にお問い合わ 
せ < ださい。 


プリントへッドび装着されていません 
/プリントへッドの種類が違いまず 


インクがな<なりました（インクタンクのランプが点滅していまず）。 
インクタンクを交換して、スキャナユニット（プリンタカバー）を閉じて 
ぐださい。 

印刷が完了していない場合は、インクタンクを取り付けたまま本機の [0 K ] 
を f 甲ずと、インク切れの状態で印刷を続行ずることができまず。印刷が終 
了した5ずぐに新しいインクタンクに交換してくだをい。インク切れの:!犬 
態で印刷を続けると、故障の原因となるおそれがありまず。 ^ P .83 

夕参考複数のインクタンクランプが点減している場合は、点減の速度 
を確認してください。 

はやく点減（約1秒間隔）している場合はインクがなくなって 
います。ゆっくり点減（約3秒間隔）している場合はインクが 
少なくなっています。点減速度の違いについては、「インクタン 
クを交換する」の「インク残量を確認する」 （ P .83) を参照し 
て < ださい。 


インクかな<なりましたインクタン 
クを交換してカバーを閉じてください 


たとさには 















プリンタトラブルが発生しました 


サービスび必要なエラーび起こっている可能性びあります。本機の電源を 
切ってか!5、電源プラグをコンセントか5巧いてください。しば目くして 
けら、 再度本機の電源を入れ直してみてくだをい。それでも回復しない場 
合は、お買い求めの販売店または修理受付窓口にお問い合わせくだをい。 


スキャナび正常に動作できません 


お買い求めの販売店または修理受付窓口にお問い合わせください。 



♦ 本機びサボートできないインクタンクび取り付け5れています(インク 
タンクのランプが消口していまず）。 

正しいインクタンクを取り付けてくだをい。今 P .83 
♦ インクタンクにエラーが発生しました（インクタンクのランプが消打し 
ていまず）。 

インクタンクを交換してください。今 P .83 


下記のインクタンクが認識できません 


—度空になったインクタンクが取り付け5れていまず。 

インクタンクを交換してください。 

このまま印刷を続けると、プリントへッドに損傷を与えるおそれがありま 
ず。インクを補巧したことが原因の故障については、キヤノンは責任を負 
いかねます。 

インクが補巧されたインクタンクを使用して印刷を続行ずる場合は、本機 
の[ストップ/リセット]を己秒む上押してください。インクが補巧され 
たインクタンクを使用したことを履歴に残しまず。 

* この操作を巧ったあと、インク残量巧知機能は解除をれまず。 


下記のインクの残量を正しく検知でを 
ません 


参 A 4 ヴイズむ外の用紙びセットされています。 

本機の [0 K ] を巧してエラーを解除し、 A 4 サイズの用紙を1枚才一 
トシートフィーダにセッ 卜してぐださい。 

カセットか5はプリントへッドの位置調整はでをません。必ずオート 
シートフィーダへ用紙をセットしてください。 

♦ ノズルが目づまりしていまず。 

本機の [0 K ] を巧してエラーを解除し、ノズルチェックパターンを印 
刷してプリントへッドの状態を確認してくだをい。 

♦ 本機の排紙□巧に強い光が当たっていまず。 

本機の [0 K ] を}甲してエラーを解除し、排紙□巧に光び当た5ないよ 
ラに調整してくだをい。 

上記の対策をとった後、再度へッド位置調整を行ってもエラーが解決され 
ないときには、本機の [0 K ] を巧してエラーを解除した後、手動でヘッド 
位置調整を巧ってください。 

^「プ U ントヘッド位置を手動で調整するには」 （ P .1 日日） 


自動へッド位置調整に失敗しました 


困つたとをには 
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夕 


参ち 


プリントへッド位置を手動で調整ずるには 

自動調整が正しく行えないときや任意に調整するときは、臥下の操作にしたがって手動調整してください。 

①[電源]を巧して電源を入れ、オートシートフィーダまたはカセットに A 4 ヴイズの普通紙を2枚セットする 
^P.l 日、 ■^P.12 

⑤ [給紙切曾]で、用紙をセットした給紙箇所を選ぶ 
CD メンテナンス画面を表をさせる^ P .92 

® [▲] か [▼] でくヘッド位置調整一手動> を選び、 [0 K ] を押す 

⑥ [▲] か [▼] で くはい〉を選び、 [ OK ] を押す 
へッド位置調整用のパターンが印刷されます。 

愈〈パターンは正常に印刷されましたか〉のメッセージが表示された!5、正常に印刷されていることを確認し、 [▲] 
か [▼] でくはい> を選び、に。を押す 
へッド位置の調整値を入力ずる画面が表をされます。 


巧刷ミれたバターンむら 
是をすじの目立たないをち 
を入力して<ださい 

01/16 [A ィ -0> I ; 
B 0 I 

0 I 


® 印刷されたパターンを見て、最もすじの目立たない A 列のパターン番号を[イ]か [►] 
で入力する 

® [▼] を押して、巳列に力ーソルを移動し、最もすじの目立たないパターンの番号を [ 4 ] 
か [►] で入力ずる 

感同様の操作を繰り返し、 P 列までのパターン番号を入力ずる 
⑩すべてのパターン番号を設定を、に"を押す 


♦液晶表巧び見えない/見えにくい 

原因 ■加曲ぷ— 



液晶表示がはっさりと見えない/見え 

液晶モニターのコントラストが強ずぎたり、弱ずざる場含には、〈メンテナ 

にぐし、 

ンス/各設定〉の〈コントラスト調整〉で液晶モニターのコントラストを 


調整してみてください。 


^ r 本機の設定を変更する」 （ P .78) 


液晶表示が見えない 

♦ 操作パネルのランプびずべて消えている場合 


電源コードを接続し、厘源]を巧ずと、電源が入り、液晶モニターに 
メッセージが表示をれまず。 


♦ いずれかのモードボタン（[コピー]など）び点灯している場合 


[電源] 1 U がの操作/け、ルのボタンを押してくだをい。 


Y ! ヘッドな是調を一をを) 


困つたとさには 
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インクタンクがしっかりセツトされて 
いない 




操作パネルで正しい用紙が選ばれてい操作パネルで選ばれている用紙の種類が、セットずる用紙の種類と合って 
ない いるか確認してくだをい。 


プリントヘッドの目づまり/プリント 
へッドの位置ずれ 


スキャナユニット（プリンタカバー）を開け、インクタンクランプがホく 
点打していることを確認してくだをい。 

ノズルチェックパターンを印刷してくだをい。 

^「ノズルチェックパターンを印刷する」 （ P . 目 3) 

♦ インクび正常に出ていない場合 

^「プ U ントヘッドをク U - ニングする」 （ P . 日日） 

^「プ U ントヘッドを強カク U - ニン グする」 （ P . 目目） 

•へッド位置がずれている場合 

^「プ U ントヘッド位置を調整する一自動調整」 ( P .97) 


用紙の裏表を間違えている 


用紙の裏表を正しくセツトしてください。 


インクタンクランプび消えている場合は、インクタンクのラベル上の 
回部分を「カチッ J という音がずるまでしっかり押して、インクタンク 
をセットしてください。しっかりセットされると、インクタンクランプが 
/赤く点なしまず。 

また、オレンジ色のテープが下の図1のよラにずべてはがをれていること 
を確認してくださし、。図2のようにオレンジ色の音 B 分が残っている場合は、 
オレンジ色の部分をずべて取り除いてください。 


インクタンクランプ（赤色）がはやく点;域（約1秒間隔）している場合は、 
インクがな<なつていまず。 

インクタンクを交換して、スキャナユニット（プリンタカバー）を閉じて 
ぐださい。 

印刷が完了していない場合は、インクタンクを取り付けたまま本機の [0 K ] 
を f 甲ずと、インク切れの状態で印刷を続行ずることができまず。印刷が終 
了した5すぐに新しいインクタンクに交換してくだをい。インク切れの状 
態で印刷を続けると、故障の原因となるおそれがあります。 ^ P .83 

夕参ち複数のインクタンクランプが点減している場合は、点減の速度 
を確認してください。 

はやく点減（約1秒間隔）している場合はインクがなくなって 
います。ゆっくり点減（約3秒間隔）している場合はインクが 
少なくなっています。点減速度の違いについては、「インクタン 
クを交換する」の「インク残量を確認する」 （ P .83) を参照し 
て < ださい。 


インクかない 


♦印刷されない/印刷びかすれる/違う色になる/白いすじ 
び入る 


困つたとをには 
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オートシートフィーダまたはカセット 
にセツトできる最大枚数を超えている 


用紙が最大枚数、または最大用紙量のマークを超えているとをは、用紙を 
減!5してください。 ^ P .12 


オートシートフイーダまたはカセット 
に異物が入っている 


確認して、異物があるときは取り除いてください。 


給紙箇所び正しく設定されていない 


用紙をセツトした給紙箇所び正しいか確認してください。- 


お f 紙トレイが閉まつている 


が紙トレイオープンボタンを巧して、排紙トレイを開けてください。 


CD - R トレイガイドが開いている 


DVD / CD 1 U 列の用紙に印13ずる場合は、 CD - R トレイガイドを閉じ、本 
機の [0 K ] を押してください。 


ピーしているとを 


原稿が正しくセツトされていない 


原稿が、原稿台ガラスに正しくセツトされているか確認してください。 

^P.l 1 


コピーしたい原稿に合わせて画質を調 
節していない 


本機の操作パネルで、原稿に合わせて画質を調節してください。- 


原稿の裏表の向さが正しくセツトされ 
ていない 


原稿台ガラスにセツトずるときは、コピーする面を下にしてください。 


本機で印刷したものを原稿としてセツ 
卜している 


本機で印刷した原稿をコピーずると、きれいに印刷されないことがありま 
ず。デジタルカメラやメモリーカードか5印刷し直ずか、パソコンか6印 
刷し直してください。 





































♦用紙び巧れる/印刷面びこすれる/用紙びラま <送6れ 
ない 

•な!! 


原因 



本機巧部にインクび付いて、巧紙びミちれる場合びありまず。な下の手順に 
したがって本機巧部を這掃してください。 

[電翻を巧して電源を入れ、才ートシートフィーダか6巧紙を取り除 
く非-10 

排紙トレイオープンボタンを f 甲して排紙トレイを開き、排紙補助トレイ 
を引を出す 

A 4 の用紙を横半分に巧って開さ、開いた面が表になるように、オート 
シートフイーダに1枚だけセツトずる 



メンテナンス画面を表示をせる^ P .92 
[▲] か [▼] で〈インク}式き取り〉を選び、 [0 K ] を巧ず 
[▲] か [▼] で〈はい〉を選び、 [0 K ] を}甲ず 
用紙が給紙され、排紙されまず。 

効果がみ5れないときは、本機巧部の突起がミちれている場合がありま 
ず。綿棒などを使ってインクミちれを T 寧に}式をとってくだをい。 



清掃する際は、本機の電源を切ってください。 


困つたとをには 
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♦ 厚い用紙や反りのある用紙を使用していないか確認してください。 

^「使用でさない用紙について」 （ P .14) 

♦ フチなし全面印刷を行っている場合は、用紙の上端および下端の印刷品 
位が低下ずる場合がありまず。お使いの用紙が、フチなし全面印刷ので 
をる用紙か確認してください。 

^『印刷設定ガイド』 


適切な用紙を使用していない 


巧の手順で給紙□—ラを清掃してください。給紙□—ラの清掃は給紙 □— 
ラを消耗しまずので、必要な場合のみ巧ってください。 

① [電源]を f 甲して電源を入れ、オートシートフィーダおよびカセットか 
6用紙を取り除く今 P .10 

⑤ [給紙切曽]で、清掃ずる給紙箇所を選ぶ 
感 メンテナンス画面を表示をせる^ P .92 

® [▲] か [▼] で〈□—ラク IJ — ニング〉を選び、にのを巧す 

⑥ [▲] か [▼] で〈はい〉を選び、 [0 K ] を押ず 
給紙□ーラがクリーニングを開始しまず。 

(D 感〜⑥ の動作を、2回繰り返ず 

⑦ 排紙トレイオープンボタンを f 甲して排紙トレイを開き、排紙補助トレイ 
を引を出ず 

(D 霞で選んだ給紙箇所に A 4 またはレターサイズの用紙を3枚上、セッ 
卜ずる 

(D 感〜⑥ の動作を3回繰り返す 
用紙が給紙をれ、が紙されまず。 

3回 1 U 上行ってち改善がみ5れない場合は、お買い求めの販売店または修 
理受付窓口にお問い合わせください。 


給紙□ーラがミちれている 


たとさには 
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CD - R トレイガイドがしっかり閱つて 
いなし、 


DVD / CD む列の用紙に印而 IJ ずる場合は、 CD - R トレイガイドをしっかり 
閉じてください。かしでも開いていると、用紙が正しく送5れません。 



才ートシートフイータに普通紙をを量 
にセツトしている 


普通紙の種類やお使いの環境（高温•を湿やほ温•ほ湿の場合）によって 
は、正常に紙送りできない場合がありまず。 

この場合は、セットずる枚数を最大積載可能枚数の約半分（高さ已 mm 程 
度）に減!5してくだをい。 


ぶ参ち 


それでも印刷面がこずれるとまには 

拉下の操作にしたがって、く印刷面こすれ改善> を〈する> に設定してください。 

この操作はカメラダイレクト印刷時にも有効です。 

① 各設定画面を表示させる^ P .78 
③ [▲] か [▼] でく印刷設定> を選び、にに]を押ず 
③ [▲] か [▼] でく印刷面こすれ改善〉を選び、 [ OK ] を巧す 
® [▲] か [▼] でくする〉を選び、に"对甲す 

印刷を終了後は、同様の操作でく印刷面こずれ改善> をくしない> に戻してください。 


用紙がカールする/インクびにじむ 


薄い巧紙を使用している 

写真や色の濃い絵など、インクを大量に使用ずる印刷をずるときは、プロ 
フェツシヨナルフォトペーパーなどの写賣専用紙に印刷ずることをお勧め 
しまず。今 P .14 

操作/ f ネルで正しい用紙が選ばれてい 
ない 

操作パネルで選ばれている用紙の種類が、セツトずる用紙の種類と合って 
いるか確認してくだをい。 
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♦用紙びつまった 

原因 


対処方法 


排紙口/才ートシートフイーダで用紙 
がつまつた 


次の手順にしたがって用紙を取り除きまず。 

①排紙側または給紙側の引き出しやずいほラか!5用紙をゆっくり引っ張 
り、用紙を取り除く 



♦巧紙び破れて本機内部に残った場合は、スキャナユニット（プリン 
タカバー）を開けて取り除いてください。 

このとさ、内部の部品には触れないよラにしてください。 

巧紙を取り除いたら、スキャナユニット（プ U ンタカバー）を閉じ 
た潮こ廣顯を押して電源を切り、再度電源を入れ直してくださ 
い。 

♦巧紙び引き抜けない場合は、[電源]を押して電源を切り、再度電 
源を入れ直してください。巧紙が自動的に排出されます。 

⑤ 用紙をセットし直し、本機のにのを押ず 

♦ 手順①で電源を入れ直した場合、本機に送信されていた印刷データ 
び消去されますので、わラー度印刷の指示をしてください。 

用紙が引き抜けない場合や、紙片■が取り除けない場合、また取り除いても 
用紙づまりエラーが解除されない場合には、お買い求めの販売店または修 
理受付窓口にお問い合わせください。 






本機巧部で用紙がつまった 
(搬送ユニット） 


次の手順にしたがって用紙を取り除きまず。 
①背面カパ‘一を開ける 



⑤ 用紙び見えている場合は、用紙をゆっくり引っ張る 



♦ 本機内部の部品には触れないようにしてください。 

♦ 巧紙が引き抜けない場合は、[電源]を押して電源を切り、再度電 
源を入れ直してください。 

巧紙び自動的に排出されます。 

感 背面カバーを閉じる 

® ⑤で 用紙を取り除けなかった場合は、カセツトを取り出ず 
⑥ 用紙をゆっくり引っ張る 



( D カセットか5用紙がはみ出している場合は、セットし直ず 
⑦ 用紙とカセットをセットし直し、本機の [0 K ] を巧ず 

♦ 手順®で電源を入れ直した場合、本機に送信されていた印刷データ 
び消去されますので、ちラー度印刷の指示をしてください。 

用紙が引き抜けない場合や、紙片■が取り除けない場合、また取り除いても 
用紙づまりエラーが解除されない場合には、お買い求めの販売店または修 
理受付窓口にお問い合わせください。 







L 判、はがきは印刷の向きに関わ 5 ず縦向さにセツトしてください。 

次の手順にしたがってつまった用紙を取り除をまず。 

① [電源]を巧して電源を切り、背面カパ‘一を開ける 
⑤ A 4 ヴイズの普通紙を四つ巧りにし、つまった用紙に突き当たるまで押 
し込む 

四つ折りにした普通紙は弓 I を抜いてください。 

感 背面カパ’一を閉じ、[電源]を巧して電源を入れる。 

つまった用紙び自動的に排紙されるまでお待ちください。 

用紙が取り除けない場合や、取り除いても用紙づまりエラーが解除されな 
い場合には、お買い求めの販売店または修理受付窓□にお問い合わせくだ 
さし、。 


カセツトに横向きにセツトした L 半 IJ 、 は 
がきが本機巧部でつまった 


ち刺サイズ用紙、力ードサイズ用紙は横向きにセットできません。 

なの手順にしたがってつまった用紙を取り除をます。 

① 同じ用紙を1枚、オートシートフィーダに縦向きにセットずる 
横向さにはセッ ト しないでください。 

⑤ [電源]を巧して電源を切る 
感 [電源]を巧して電源を入れる 

巧紙び給紙され、つまった巧紙を巧し出しなび5排紙されます。 

用紙が取り除けない場合や、取り除いても用紙づまりエラーび解除されな 
い場合には、お買い求めの販売店または修理受付窓口にお問い合わせくだ 
さし、。 


横向きにセットした名刺サイズ用紙、 
カードサイズ用紙が本機巧部でつまつ 
た 


次の手順にしたがって用紙を取り除きまず。 

① カセツトを取り外ず 

オートシートフイーダに用紙びセツトされている場合は、巧紙を取り除 
いて給紙ロカノ（一を閉じてください。 

⑤ 左側面を下にして、本機本体を立てる 

[ Alig 本機を横向きに立てる場合は、必ず左側面を下に向けて立てて 
ください。ち側面を下に向けないでください。 

感 緑色のカバーを手前に開きなが目用紙をゆっくり引っ張る 



lAHa つまった用紙を取り除いたあとは、速やかに本機を元の位置に 
戻してくださし、。 

(4) カセットか目用紙がはみ出している場合は、セットし直ず 

オートシートフィーダに用紙をセットしていた場合は、用紙をセットし 
直してください。 

⑥カ セッ トを セッ トずる 
( D 本機の [0 K ] を巧ず 

用紙が引き抜けない場合や、紙片■が取り除けない場合、また取り除いても 
用紙づまりエラーが解除されない場合には、お買い求めの販売店または修 
理受付窓口にお問い合わせください。 


本機巧部で用紙がつまった 
(両面搬送部） 


たとさには 











♦フォトナビシートか6ラま<印刷でをない 

原因 ■加曲ぷ— 


〈フォトナビシートの読み取りに失敗 

♦フォトナビシートの原稿台に置く向きや位置を確認してください。 

しました〉と表示される 

^ P .60 


♦ 原稿台ガラスやフォトナビシートびミちれていないか確認してくだをい。 


^ P .60 


♦ フォトナビシートにチェックマークもれびないか確認してくださし V 塗 


りつぶしたマークが薄いと読み込まれないことびありまず。^ P . 白0 


♦デジタルカメラか6ラま<印刷でをない 

デジタルカメラやデジタルビデオカメラ*か5直接印刷を行ったときに、カメラにエラーび表示 
される場合びあります。表示されるエラーと対処方法はじ(下のとおりです。 

* じ(降、デジタルカメラ、デジタルビデオカメラを攒称して、カメラと記載します。 

d ? 参考 

♦ 本機と接続して直接印刷できるのは、円な己 rid 呂 e 対応または、キヤノン巨 ubble Jet Direct 対応のカメラです。 

♦ 拉下の説明は、キヤノン製 PictBrid 邑 e 対応または、キヤノン Bubble Jet Direct 対応のカメラに表示されるエラー 
について説明しています。 ご使巧のカメラにより表示されるエラーやボタン操作び異なる場合があります。キヤノン 
製 W 外の円な己 rid 旨 e 対応カメラを使用して、カメラか！5プリンタエラーの解除方法がわか5ない場合は、本機の液 
晶モニターに表示されているメッセージを確認してエラーを解陳してください。本機のエラー解除方法は、「液晶モ 
ニターにエラーメッセージが表示されている」 （ P .102) を参照してください。 

♦ 接続した状態での操作時間が長過ざたり、データ送信に時間がかかり過ざる場合は、通信タイムエラーとなり印刷で 
きない場合びあります。そのときは、カメラか5—度接続ケーブルを抜き、再度ケーブルを接続してください。ケー 
ブルを接続しただけでは、自動で電源が入！5ないカメラをお使いの場合は、手動で電源を入れてください。それでも 
改善されない場合は、他の写真を選んで印刷できるかどうかを確認してください。 

♦ ご使用の円 ctBrid 邑 e 対応機器の種類により、接続する前に印刷するモードに切り替える必要があります。また接続 
後、手動で電源を入れたり、再生モードにする必要びあります。 

ご使用の機器に付属の使用説明書を参照のラえ、接続前に必要な操作を行ってください。 

♦ 印刷にかすれやむ5があるときは、プ U ントへッドのノズルが目づまりしている可能性があります。 r 印刷にかずれや 
む5びあるときは」 （ P .91) を参照して対処してください。 

♦ 印刷時に巧紙が力ールしたり、印刷面びこすれたりした場合は、適切な巧紙に印刷しているか確認してください。適 
切な用紙に印刷しても印刷面びこすれるときは、「それでも印刷面びこすれるときには」 （ P .11 日）を参照して対処 
して < ださい。 

♦ 表おされるエラーや対処方法については、カメラに付属の使用説明書もあわせて参照してください。その他、カメラ 
側のトラブルについては、各機器の相談窓□へお問い合わせください。 


カメラ側エラー表示 


プリンターは使用中でず/プリンター 
は準備中でず 

パソコンなどか6印刷していまず。 

印刷が終了ずるまでお待ちください。 

または、準備動作を巧っている場合は、終了ずるまでお待ちください。 


用紙（ペーパー）がありません/用紙 
(ベーパー）エラー 

♦ 本機に用紙をセットずるか、[給紙切曾]で用紙がセットされている給 
紙箇所（オートシートフィーダまたはカセット）を指定して、カメラの 
エラー画面で[続行] * を選んでください。 

♦ 本機側でカメラが対応していない用紙サイズが設定をれています。カメ 
ラで対応でをる用紙サイズに設定してください。 

参排紙トレイが閉じている場合は、開けてくだをい。印刷を再開しまず。 
CD - R トレイガイドが開いている場合は閉じてか！5、カメラのエラー画 
面で[中止]を選び、印刷を中止してください。 


困つたとをには 
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用紙（ぺーパー）が詰まりました カメラのエラー画面で[中止]を選び、印刷を中止してくだをい。 

用紙を取り除き、用紙をセツトし直してか5本機のにのを押し、再度印 
刷を巧ってください。 


プリンターカバーが開いています 本機のスキャナユニット（プリンタカバー）を閉じてください。 


プリントへッド未装着 プリントへッドが装着をれていないか、プリントへッドの不良でず。 

『かんたんスタートガイド(本体設置編)』の説明にしたがってプリントへッ 
ドを取り付けてくだをい。 

プリントへッドが取り付け目れている場合は、プリントへッドを取り列し、 
取り付け直してくだをい。 

それでもエラーが解決されない場合は、プリントへッドが故障している巧 
能性がありまず。お買い求めの販売店または修理夏付窓口にお問い合わせ 
ぐださい。 


廃インクタンク（廃インク阪収体）が廃インク吸収体が満杯になりそうでず。 

満杯でず 本機は、クリーニング操作などにより、余分なインク（廃インク）び廃イ 

ンク吸収体に阪収されまず。 

この状態になった場合、カメラのエラー画面で[続行]*を選ぶと、印刷 
を再開しまず。しば目くの間は印刷できまずが、満杯になると、廃インク 
阪収体を交換ずるまで印刷できなくなります。お早めにお買いホめの販売 
店または修理受付窓口に本機の点検をご依頼くださいほ B 品の交換が必要 
でず）。 


インクが残りわずかでず 


インクタンクランプ（ホ色）びゆっくり点滅（約3秒間隔）している場合 
は、インク残量がかなくなっていまず。新しいインクタンクをご用意くだ 
をい。カメラのエラー画面で[続行] * を選ぶと、印刷を再開しまず。 



















困 

〇 

た 

と 

さ 

に 
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インクがありません 

インクタンクのランプ（赤色）の点滅によって、本機の状態を確認できま 
ず。インクタンクのランプの点滅状態を確認してエラーを解除してくだを 
い。 

インクタンクのランプが消な： 

♦ 正しい位置にセットされていないインクタンクびありまず。 

さをのインクタンクの取付け位置に、正しいインクタンクびセットされ 
ていることを確認してください。 ^ P .83 
正しいインクタンクをセットしてください。 

♦ 本機がサボートできないインクタンクが取り付け6れていまず。 

正しいインクタンクを取り付けてくだをい。今 P .83 
インクタンクのランプがはやく点滅（約1秒間隔）： 

参インクびなくなりました。 

インクタンクを交換して、スキャナユニット（プリンタカバー）を閉じ 
てぐださい。 

印刷が完了していない場合は、インクタンクを取り付けたままカメラの 
エラー画面で[続行]を選ぶと、インク切れの状態で印刷を続行ずるこ 
とがでさまず。印刷が終了した5ずぐに新しいインクタンクに交換して 
くだをい。インク切れの状態で印刷を続けると、故障の原因となるおそ 
れがありまず。 ^ P .83 

夕養ち複数のインクタンクランプが点滅している場合は、点減の速度 
を確認してください。 

はやく点減（約1秒間隔）している場合はインクがなくなって 
います。ゆっくり点滅（約3秒間隔）している場合はインクび 
少なくなっています。点減速度の違いについては、「インクタン 
クを交換する」の「インク残量を確認する」 （ P .83) を参照し 
て < ださい。 

♦ 正しい位置にセットされていないインクタンクがあるか、同じ色のイン 
クタンクが複数セットされていまず。 

さをのインクタンクの取付け位置に、正しいインクタンクびセットされ 
ていることを確認してください。 ^ P .83 


インクエラー/インクがありません 

一度空になったインクタンクが取り付け5れていまず。 

インクタンクを交換してください。 

このまま印刷を続けると、プリントへッドに損傷を与えるおそれがありま 
ず。インクを補巧したことが原因の故障については、キヤノンは責任を負 
いかねまず。 

インクが補巧をれたインクタンクを使用して印刷を続行ずる場合は、本機 
の[ストップ/リセット]を已秒 W 上押してください。インクが補巧され 
たインクタンクを使用したことを履歴に残しまず。 

* この操作を行ったあと、インク残量巧知機能は解除されまず。 


/ V - ドウエアエラー/インクがありま 
せん 

インクタンクにエラーが発生していまず。 

インクタンクを交換してください。 ^ P .83 


1プリンタートラブル発生 

サービスが必要なエラーが起こっている可能性がありまず。 1 


デジタルカメラと接続されているケーブルを巧いてか5本機の電源を切 
り、本機の電源プラグをコンセントか目巧いてくだをい。しば5くしてか 
6本機の電源を入れ直し、デジタルカメラを接続してみてください。それ 
でち回復しない場合は、お買い求めの販売店または修理受付窓口にお問い 
合わせください。 


[続巧]を選ぶ代わりに、本機の [0 K ] を押しても有効でず。 














♦ ワイヤレス通信で印刷でをない 

ここでは携帯電話か5ホか線通信を利用して印刷するとをのトラブルについて説明します。 
Bluetooth 通信で印刷するときのトラブルについては、 [ Bluetooth ユーヴーズガイド』を参照 
してください。 

原因 


本機の設置場所が正しくない 

赤外線通信で印刷ずる場合は、本機と携帯電話の赤列線通信ポートが、正 
しい角度、距離で向き合ラよラに置いてあるか、あいだを遮るちのびない 
か確認してか5、印刷をやり直してください。通信でさる距離や角度は携 
帯電話の機能、が部環境により異なりまず。携帯電話との距離が 20 cm 1 U 
内で、通信が良好に行える位置に設置してください。 

ホ列線通信を巧っているとをに赤外線 
を遮ったり、近くで他のホ列線通信機 
器が使われている 

赤外線通信で印刷しているときに、本機との赤外線通信ポートのあいだを 
10数秒 1 U 上遮ると、印刷中の用紙は排出をれ、本機はリセットされまず。 
障害になっているものを取り除を、印刷をやり直してください。 

また、近くで赤夕+線通信機器を動作させると混信して印刷が最後まで巧ね 
れないことがありまず。赤列線通信で印刷ずるときは、付近でテレビのリ 
モコンなどの他の赤列線通信機能を動作させないでください。 

IrDA のパージョンが合っていないホ 
が線通信ポートを使用している 

本機の赤外線通信機能は、携帯電話が IrDA に華拠した赤外線通信ポート 
を備えた機種のみに対応していまず。その他の携帯電話では、赤列1 線通信 
での印刷はでさません。 












印刷の品質を維持するため、用紙の上下左ちに余白を設けています。実際に印刷できる範囲は、 
これ5の余白を除いた部分となります。フチなし全面印刷*を設定すると、余白のない印刷び巧 
能になります。 

* 用紙ヴイズび A 4、 L 判、 2 L 判、六切、はがき、パノラマ、名刺サイズ、カードヴイズのときのみ設定できまず。ま 
た、コピーをする場合、〈各設定> のくコピーフチはみ出し量> で、フチなしコピーをするときのはみ出し量を設定す 
ることがでさます。 

夕参考 

♦ 両面印刷では、巧紙の上辺の印刷巧能領域が通常より 2 mm 分狭くなります。 

♦ 印刷可能領域に印刷した場合、印刷の品位または巧紙送りの精度が低下することがあります。 

■ AS 、 A 4、 B 5、 L 判、 2 L 判、巧切、はびを、往復はびを、パ 
ノラマ、名刺サイズ、カードサイズ 


3.0 mm 气 I ||-f 34.0 mm 

□ 印刷可能領域 
□ 印刷推巽領域 

已.日 mm 卜 mm 

3.4 mm 3.4 mm 


参考 

♦ 円 ctBridge 巧応機器を接続して印刷する場合は、 A 4、8.9 X 25.4 cm (パノラマ)、 L 判、 2 L 判、六切、はび 
き、カードヴイズの用紙を使用することができます。 

♦ キヤノン巨 ubble Jet Direct に対応したデジタルカメラを接続して印刷ずる場 S ホ、 A 4、 L 判、 2 L 判、はがき、 
カードサイズの用紙を使用することがでさます。 



役な〇情報 
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■ Letter、Legal 
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本機の巧送にごいて 


引越しなどで本機を別の場刷こ移送すると田ま、購入時に本機び入っていた箱や保護材を使用し 
てす困包してください。 

他の箱を使用するとさは、丈夫な箱に保護材を十分につめ、本機び安全に移送されるようにしっ 
かりと捆包してください。 

[ A を意 I 

巧包後は、箱を傾けたり、立てたり、逆さにしないでください。インクが漏れるおそれがありまず。 


•重要 


プリントヘッド、インクタンクは装着したまま砸包してくださし、。 

ぶをち 

運送業者に輸送を依頼するときは、箱の上部に r 精密機器」と明記してくださし、。 


困つたとをには 
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メモリーカードの写真ををれいに印刷しよ5 

印刷設定を変更して、写真をよりきれいに印刷してみましょう。印刷設定の変更のしかたについては本書32ぺージをご覧ください。 


おや空、草原などの風景写真をよ0鮮やか 
に印刷したいとをは 



VIVID フオト OFF 


VIVID フオト ON 


逆がなどで写真が暗<なったときは 



顔明るく補正 OFF 


顔明るく補正 ON 


写真びおすぎた0、明るずぎた0したときは I 

■ :ム' 



APP ON 


疏郭のギザギザをなめ S かにして - 

印刷したいとまは 


携帯画像補正 OFF ’ 


携帯画像補正 ON 


•空などの青い部分や、暗い部分にノイズが 
さいとをは 


ノイズ除去 OFF * 


DO* 


み 

ノイズ除去 ON 


#巧期設定 

写真に合わせて明るさやコントラスト、色合いを調整してみましよう 


明るさ 


) 



暗< 



明るく 



明るさ一 2 


明るさ標準 


明るさ+2 


コン 


トラスト) 



おぐ 

◄ ◄◄◄ 



強く 

► ►►► 



色合い 


コントラストー吕 


肌色ホ+2 


コントラスト標準 


コントラスト+2 


赤色強< 

◄ ◄◄◄ 



黄色強< 

► ►►► 



色合い調碧なし 


肌色黄+2 














































参キヤノン pixus ホームぺージ canon . jp/pixus 

新製品情都、 Q & A 、 各種ドライバのバージョンァップなど製品に関する情都を提供しております。 

※通信料はお客様のご負担になります。 


参キヤノンお客様ネ目談センター 

PIXUSi インクジ T ット複合機に関するご質問-ご相談は、下記の窓口にお願いいたします。 

キヤノンお客様相談センター（全国共通電話香号） 

050-555-90012 

【受付時間】〈平日> 9:00〜20:00、 く ±日祝日> 10:00〜17:00 ( i / i 〜 i /3 は休ませてし、ただきます) 

※上記番号をご利用いただけない方は 043-211-9631 をご利用ください。 

《I P 電話をご利用の場合、プロバイダーのサービスによってつながらない場合があります。 

※受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。 



※インクタンクの交換については、83ページをお読みください。 

紙幣、有価証券などを本機で印刷すると、その印刷物の使用如何に拘わらず、法律に違反し、罰せ5れます。 
関連法律：刑法第148菜、第149条、第162条/通貨及証券模造取締法第1条、第2菜等 

m 再生紙を使用しています。 
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